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Parts List

Application for
FM1/AM3+/AM3/AM2/ AM2+

Parts list :
A Cooler x1
B Thermal Grease x1
C Back-Plate x1
D Long Screws x4
E Plastic Spacers x4
F Intel Mounting Bars x2
G Nuts x4
H Mounting Plate x1
I' AMD Mounting Bars
(allow to change direction) x2
J' AMD Mounting Bars x2
K Fan Clips x4
L' LGA2011 Screws x4
M Power Cord (for the controller) x1
N 14cm Fans x2
O VR & PWM Controller x1

Anwendung fir
FM1/AM3+/AM3/AM2/ AM2+

Teileliste:

Kihler x1

Thermalpaste x1

Rickplatte x1

Schrauben x4
Plastik-Abstandshalter x4
Intel Befestigungsstangen x2
Mutter x4

Befestigungsplatte x1
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AMD Befestigungsleiste
(Richtungsanderung zulassen) x2
AMD Befestigungsleiste x2
Geblase-Clips x4

LGA2011 Schrauben x4
Netzkabel (fur Controller) x1

14 cm Geblase x2

VR & PWM Controller x1

coz=Erm=x«<

Applicable aux processeurs suivants :
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

Liste des piéces:

1 Refroidisseur

Pate thermo-conductible
Plaque arriere

Vis longues

Entretoises en plastique
Barres de montage Intel
Ecrous

= AN B~ B

Plaque de montage

Barres de montage AMD
(permettant de changer le sens
de l'installation)

2 Barres de montage AMD
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N

4 Clips de ventilateur
4 Vis pour LGA 2011
1 Cordon d'alimentation

A

(pour le contréleur)
2 Ventilateurs de 14 cm
1 Contréleur VR et PWM

oz

Aplicacién para
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

Lista de piezas:

A 1 x refrigerador

B 1 x lubricante térmico

C 1 x placa trasera

D 4 x tornillos largos

E 4 x separadores de plastico

F 2 x barras de montaje Intel

G 4 x tuercas

H 1 x placa de montaje

I' 2 x barras de montaje AMD
(permiten cambiar de direccién)

J' 2 x barras de montaje AMD

K 4 x ganchos de ventilador

L' 4 x tornillos LGA2011

M 1 x cable de alimentacion

(para el controlador)
N 2 x ventiladores de 14 cm
O 1 x controlador PWM y VR

Applicazione per
FM1/AM3+/AM3/AM2/ AM2+

Elenco componenti:
A Dissipatore x1
B Grasso termico x 1
C Piastra posteriore x 1
D Vitilunghe x 4
E Distanziatoriin plastica x 4
F Barre di montaggio Intel x 2
G Dadix4
H Piastra di montaggio x 1
I’ Barre di montaggio AMD
(consentono di modificare la direzione) x 2
J' Barre di montaggio AMD x 2
K Fascette per ventolax 4
L Viti LGA2011 x4
M Cavo di alimentazione (per il controller) x 1
N Ventoleda 14 cmx 2
O Controller VR & PWM x 1

Aplicagéo para
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

Lista de pecas:

Refrigerador x1

Massa térmica x1

Placa traseira x1

Parafusos longos x4
Espacgadores de plastico x4
Barras de montagem Intel x2
Porcas x4

Placa de montagem x1
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Barras de montagem AMD
(permitem mudar a direcgao) x2
Barras de montagem AMD x2
Clipes da ventoinha x4
Parafusos LGA2011 x4

Cabo de alimentagéo

L

(para o controlador) x1

z

Ventoinhas de 14cm x2
O Controlador VR e PWM x1

Egapuoyn yia
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

AigTa £§apTnuaTWY:
A Wiktpa x1
B ©eppikd ypdoo x1
C Omiogbia TAaka x1
D Makpiég Bideg x4
E NMAaoTikoi dakTUAIOI X4
F Papdor avéaprtnong Intel x2
G Nagipadia x4
H MAdka avéaprnong x1
I’ PaBdol avaptnang AMD
(emiTpémouv TNV aAAayn dievBuvaong) x2
J' PaBdor avaptnong AMD x2
K KAir avepiotipa x4
L Bideg LGA2011 x4
M KaAwdio peupartog (yia Tov eAeykTh) x1
N Avepiotipeg 14cm x2
O EAeyktig VR & PWM x1

1. Install the fan clips (K) onto the heat-sink
separately.

2. When you installan AMD CPU, please
make sure that the back-plate (C) side
face away from the motherboard shows
the AMD Logo.

3. Insert the four long screws (D) through
the back-plate (C) into the four holes on
the motherboard and secure them with
the four plastic spacers (E) evenly.
Caution:

Please verify the four long screws are put
into the holes fully.

4. Put the two AMD mounting bars (1) or (J)
along with the four long screws (D) and
secure them with the four nuts (G).
Caution:

a. Make sure the two mounting bars put at
the right position according the referred
figures.

. Figure A'is for regular installation. Figure
B is for change direction installation.

o

o

Applying a thin layer of thermal grease
(B) onto the CPU.

6. Screw the heat-sink onto the
motherboard with the mounting plate (H)
tightly.

~

. Fix the two fans (N) onto the heat-sink
with fan clips (K) separately.

©

Connect two fan cords to the controller
(O) close to the VR Knob. Link the power
cord to the CPU FAN slot and the right
slot of the controller. (Users prefer PWM
function only can link the power cord to
the left slot of the controller)

©

. Connect the 4-pin wire of controller (O) to
the motherboard’s CPU fan connector.

10. Installation is done.

1. Installieren Sie die Geblase-Clips (K)
separat auf dem Kihlkorper.

2. Wenn Sie eine AMD CPU installieren,
stellen Sie bitte sicher, dass die
Rickwandseite (C) auf der abgewandten
Seite der Hauptplatine "AMD" zeigt.

il

Bringen Sie die vier langen Schrauben
(D) durch die Rickwand (C) in die vier
Locher auf dem Motherboard und sichern
Sie diese gleichméaRig mit den vier
Plastik-Abstandhaltern (E).

AVorsicht:

Bitte Uberprifen Sie, dass die vier langen
Schrauben vollstandig in den Léchern
stecken.

4. Richten Sie die beiden AMD
Montageschienen (l) oder (J) entlang der
vier langen Schrauben (D) aus und
befestigen Sie sie mit den vier Muttern
(G).

AVorsicht:

a. Achten Sie darauf, dass die beiden
Montageschienen entsprechend den
Ziffern an der richtigen Stelle angebracht
werden.

. Abbildung A ist fiir die normale
Installation. Abbildung B ist fiir eine
Installation mit Richtungsanderung.

o

(&

. Aufbringen einer diinnen Schicht
Warmeleitpaste (B) auf die CPU.

6. Schrauben Sie den Kiihlkorper auf dem
Motherboard mit der Montageplatte (H)
fest.

~

. Fixieren Sie die zwei Lufter (N) auf den
Kuhlkérper separat mit Lufter-Clips (K).

for)

. Verbinden Sie zwei Liifterkabel mitdem
Controller (O) neben den VR-Knopf.
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem
CPU-LUfter-Steckplatz und dem richtigen
Steckplatz des Controllers. (Benutzer,
die nur die PWM-Funktion haben
mochten, kdnnen das Netzkabel am
linken Steckplatz des Controllers
anbringen)

©

. Verbinden Sie das 4-adrige Kabel des
Controlers (O) mitdem CPU-
Ventilatoranschluss auf der Hauptplatine.

10. Die Installation ist beendet.

1. Installez les clips de ventilateur (K) sur le
dissipateur thermique séparément.

2. Quand vous installez un processeur
AMD, veuillez vous assurer que le coté de
la plaque arriere (C) qui ne fait pas face a
la carte mére affiche le logo AMD.

w

. Insérez les quatre vis longues (D) a
travers la plaque arriére (C) dans les
quatre orifices sur la carte mére et fixez-
les de fagon égale avec les quatre
entretoises en plastique (E).

AAttention :

Veuillez vérifier que les quatre vis longues

soient complétement enfoncées dans les

orifices.

4. Positionnez les deux barres de montage
AMD (I) ou (J) dans les quatre vis longues
(D) et fixez-les avec les quatre écrous
(G).

AAttention :

a. Assurez-vous que les deux barres de

montage soient bien positionnées

conformément aux figures indiquées.
. Lafigure A décrit une installation

normale. La figure B décrit une

installation dont le sens est changé.

o

w

. Appliquez une fine couche de graisse
thermique (B) surle processeur.

6. Vissez solidement le dissipateur
thermique sur la carte mére avec la
plaque de montage (H).

~

. Fixez les deux ventilateurs (N) sur le
dissipateur thermique avec des clips de
ventilateur (K) séparément.

o]

. Connectez deux cables du ventilateur au
contréleur (O) a proximité du bouton de
controle variable VR. Connectez le
cordon d'alimentation au slot du
ventilateur du processeur et au slot droit
du contréleur. (Les utilisateurs qui
préferent utiliser la fonction PWM
uniquement peuvent connecter le cordon
d'alimentation au slot gauche du
contréleur.)

©

.Raccordez le cable a 4 broches du
contréleur (O) au connecteur du
ventilateur du processeur de la carte
mére.

10. Installation terminée.

1. Instale los ganchos de ventilador (K) en el
difusor de calor por separado.

2. Cuando instale una CPU AMD, asegurese
de que el logotipo “AMD” de la placa
trasera (C) mira en direccion contraria a
la placa base.

w

. Inserte los cuatro tornillos largos (D) en la
placa trasera (C) en los cuatro orificios de
la placa base y fijelos firmemente con los
cuatro separadores de plastico (E).

APrecaucic’)n:

Verifique que los cuatro tornillos largos

estan completamente introducidos en los

orificios.

4.Ponga las dos barras de montaje AMD (J
o |) junto a los cuatro tornillos largos (D) y
fijelas con las cuatro tuercas (G).

APrecaucién:

a. Asegurese de que las dos barras de

montaje estan colocadas en la posicion

correcta segun las figuras
correspondientes.

. Lafigura A es para unainstalacion
estandar. La figura B es para una
instalacion de cambio de direccion.

o

o

. Aplique una fina capa de lubricante
térmico (B) enla CPU.

6. Fije el difusor de calor en la placa madre
con la placa de montaje (H) con fuerza.

7

. Fije los dos ventiladores (N) en el difusor
de calor con los ganchos de ventilador (K)
por separado.

@

Conecte dos cables de ventilador al
controlador (O) junto al botén VR.
Conecte el cable de alimentacién ala
ranura del VENTILADORDE CPUYy la
ranura derecha del controlador. (Los
usuarios prefieren que la funcion PWM
sélo pueda conectar el cable de
alimentacion a la ranura izquierda del
controlador)

©

. Conecte el cable de 4 pines del
controlador (O) al conector del ventilador
de la CPU de la placa base.

10. La instalacion esta completada.

1. Installare le fascette per la ventola (K) sul
dissipatore di calore separatamente.

2. Quando siinstalla una CPU AMD,
verificare che il lato della piastra
posteriore (C) rivolto dalla parte opposta
della scheda madre mostri il logo "AMD".

w

. Inserire le quattro viti lunghe (D)
attraverso la piastra posteriore (C) nei
quattro fori sulla scheda madre e fissarle
con i quattro distanziatori in plastica (E).

AAttenzione:
verificare che le viti lunghe siano inserite

completamente nei fori.

4. Posizionare le due barre di montaggio (l)
o (J) lungo le quattro viti lunghe (D) e
fissarle in modo sicuro con i quattro dadi
(G).

AAttenzione:

a. Verificare che le due barre di montaggio

siano posizionate correttamente in base

alle figure di riferimento.

. Lafigura Aindica l'installazione regolare.

o

La figura B riporta l'installazione con
orientamento modificato.

o

. Applicare uno strato sottile di grasso
termico (B) sulla CPU.

6. Avvitare il dissipatore di calore sulla
scheda madre con la piastra di montaggio
(H) in modo fermo.

~

. Fissare le due ventole (N) sul dissipatore
di calore con le fascette della ventola (K)
separatamente.

fer)

. Collegare due cavi della ventola al
controllore (O) vicino alla manopola VR.
Collegare il cavo di alimentazione allo
slotdella VENTOLA CPU e lo slot di
destra del controller. (gli utenti
preferiscono che la funzione PWM
consenta solo il collegamento del cavo di
alimentazione allo slot di sinistra del
controller)

©

. Collegare il cavo a 4 pin del controller (O)
al connettore della ventola della CPU
della scheda madre.

10. L’installazione & completa.

1. Instale os clipes da ventoinha (K) no
dissipador em separado.

2. Quando instala um CPU AMD, certifique-
se que o lado da placa traseira (C)
afastado da motherboard mostra o
logotipo "AMD".

w

. Insira os quatro parafusos longos (D)
através da placa traseira (C) nos quatro
orificios na motherboard e fixe com os
quatro espagadores de plastico (E) de
forma uniforme.

ACuidado:

Verifique se os quatro parafusos longos

estdo totalmente inseridos nos orificios.

4. Coloque as duas barras de montagem
AMD (1) ou (J) ao longo dos quatro
parafusos longos (D) e fixe com as quatro
porcas (G).

ACuidado:

a. Certifique-se que as duas barras de
montagem séo colocadas na posi¢éao
correcta, de acordo com as imagens de
referéncia.

. Aiimagem A serve para instalagéo
normal. Aimagem B é para instalagdo de
alteragdo da direcgao.

o

o

. Aplique uma camada fina de massa
térmica (B) no CPU.

6. Aparafuse bem o dissipador a
motherboard com a placa de montagem

(H).

~

. Fixe as duas ventoinhas (N) ao
dissipador com os clipes da ventoinha (K)
em separado.

o

Ligue os dois cabos da ventoinha ao
controlador (O) perto do botdo VR. Ligue
o cabo de alimentacgao a ranhura
VENTOINHA CPU e aranhura direita do
controlador. (Utilizadores que preferem a
fungdo PWM, que s6 pode ser ligada ao
cabo de alimentagao da ranhura
esquerda do controlador)

©

. Ligue o cabo de 4 pinos do controlador
(O) ao conector da ventoinha do CPU da
motherboard.

10. Ainstalagdo esta terminada.

. TomoBemaTe Ta KAIT avepiothpa (K)
EeXwPIOTA aTOV ATTOdEKTN BEPUOTNTAG.

2. O1av tomobeteite CPU TnGg AMD,
@povTiaoTe n 0yn TnG otigbiag mAdkag (C)
TToU BAETTEI TTPOG TNV AVTIBETN TTAEUPG ATTO
TN UNTPIKA va deiXvel To AoyoTUTIO TNG
AMD.

w

. Eioayete 1ig TE0TepIg pakplég Bideg (D)
péoa amd Tnv omioBia Adka (C) aTig
TETTEPIG OTTEG TNV PNTPIKA TTAAKA KAl
TQIETE TEG OUOIOPOPPA PE TOUG TETTEPIG
TAaaTIKOUG SakTuAioug (E).

Al'lpocoxr']:

BeBaiwBeite 0TI 01 TEOTEPIG HAKPIEG BidEG
£x0uV e10€ABEI TTARPWG PETA OTIG OTTEG.

4. TomoBeTAOTE TIg dUO pABdOUG avapPTNONG
() 4 (J) TNg AMD Kkatd pnRKog Twv
TEgadpwy pakplwy BiIdwv (D) kal agigTe
TeG padi pe Ta Tégaepa magipadia (G).

A Mpoooxn:

a. PpovrioTe 01 SUO paBdoI avapTnang va

ToTroBETNOOUV OTN OWATH BEaN TUPPWVA

HE TA OXAHATA TTAPATTOUTTAG.

. To Zxnpa A gival yia TNV KaVoVvikn

eykatdartaon. To ZxApa B gival yia tnv

eykatdataan pe aAAayn Sieubuvang.

o

o

. E@appooTte éva AeTrté aTpwpa BeppikoU
ypdaoou (B) mavw atn CPU.

6. BIdwaoTe gQIXTA TOV ATTOSEKTN BEPPOTNTAG
aTn PUNTPIKA PE TNV TTAGKa avapTtnang (H).

~

. BidwaTte Toug dUo avepioThpeg (N) aTtov
ATTOdEKTN BEPUATNTAG HE TA KAITT
avepiaThpa (K) exwpiata.

©

. ZuvdEaTe Ta KAAWSIA TwV dUo
avepiaTApwy aTov eAeykTr (O) KovTa aTo
KopBio VR. ZuvdéaTe 10 KaAwdio
pevpatog atn Bupida CPU FAN kai atn
Se€1a Bupida Tou eAeykTn. (O1 XprioTeg
TTOU TTPOTIHOUV povo Tn Aeitoupyia PWM
pTTopoUV va guvdéoouv To KaAwdio
pelpaTOG OTNV aplaTePn Bupida Tou
eAeyKTn)

©

. ZuvdéaTe To KaAwdio 4 akidwv Tou
eAeykTA (O) aTnVv UTTOS0XM TOU AVEUITTHPA
™G CPU Tng punTpIKNAG TTAGKETAG.

10. H eykatdoTaan oAokAnpwOnke.

©2011 The rmaltake Technology Co., Ltd. All Rights Res erved. R
vons @ C €
A0 COMPLIANT

AE61 —

www.thermaltake.com

Please visit our Support Section for more
technical support or update at
www.thermaltake.com

Bitte besuchen Sie unsere
Kundendienstabteilung fiir weitere technische
Unterstlitzung oder Updates unter
www.thermaltake.com

Veuillez vous reporter a la Partie Support pour
un support technique ou une mise a jour sur
www.thermaltake.com

Le rogamos que visite nuestra Seccién de
Soporte para mas soporte técnico o
actualizaciones en www.thermaltake.com

Per maggiore assistenza tecnica o
aggiornamenti, visitare la sezione sull’assistenza
all'indirizzo www.thermaltake.com

Visite a nossa Secc¢édo de Apoio para obter mais
apoio técnico ou actualizagdes em
www.thermaltake.com

MTropeite va emioke@TeiTe TO Tuipa YmootApigng
Hag yia TEPIOCOOTEPN TEXVIKA UTTOOTAPIEN A va
evnuepwOeite oto www.thermaltake.com
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Parts List

BA
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

%

BEE x1

BHE x1

HER x1

RIR# x4

BBEE x4
Inteli1& x2

128 x4

EEHNE x1
AMDIIE (W#EME) x2
AMD H1E x2
RARHRI x4
LGA20118R#% x4
BRR (RHIBRER) x1
14757 AR x2

VR & PWMIZHIZE x1
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BFEE
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

BEEBIE

BAE x1

SRAE x1

BHiR x1

KR4 x4

BRIRIE x4
Intelfl& x2

R x4

BEEME x1
AMDHIE (A#A) x2
AMD H1E x2
RBLIN x4
LGA201188% x4
BIRE (RHIBRER) x1
14”7 RE x2

VR & PWMIZHIEE x1

Oz =TOmMmMmOO®>

)iibz
FM1/AM3+/AM3/AM2/ AM2+

WRIUAD -

J9—=— x1

BITU—2R x1

Ny OTL—hK x1

RRLU x4
TIAFYIAR—H— x4
IntelBXY) f3 (F/¥— x2

FTYh x4

BYFFTL—K~ x1
AMDER VY 4 i3 /N— (FEZEEA) x2
AMDER V) ff 1F /¥ — x2
TFPOUYT x4
LGA2011 L x4

ZERI—Kk @3> sO0-—Z8) x1
14cm 772 x2

VR & PWM O kO—7 x1

Oz =IT®mMmmMmoOoO >

YcTaHoBka ansa
FM1/AM3+/AM3/AM2 / AM2+

Cnucok paetanei

A Oxnaputenb x 1

B Tepmocmaska x 1

C 3apHsia nnactuHa x 1

D [AnuHHbIE BUHTBI X 4

E lNnacTtmaccoBble npocTaBku X 4

P MoHTaxHble nnaHkn ans Intel x 2

G lavikm x 4

H MoHTaxHas nnactuHa x 1

IP MoHTaxHble nnaHka ans AMD
(NO3BONSIOT U3MEHUTL HanpasneHue) x 2

J MoHTaxHble nnaHku ans AMD x 2

K ®wukcatopbl BeHTURNATOpa X 4

L BuHTel LGA2011 x 4

M WHyp nuTaHua (ans koHTponnepa) x 1

N BeHTunstopbl 14 cm x 2

© KoHTponnep nepemeHHOI CKOpPOCTU K1

LLIVIpOTHO—I/IMﬂyHbCHOﬁ mMoaynauum x 1

Uygulama:
FM1/AM3+/AM3/AM2/ AM2+

Parca listesi:

Sogutucu x1

Termal Yag x1

Arka Pano x1

Uzun Vida x4

Plastik Ara Parcasl x4

Intel Montaj Gubugu x2
Somun x4

Montaj Levhasi x1

AMD Montaj Gubugu

(yonu degistirmeyi saglar) x2
AMD Montaj Gubugu x2

Fan Klipsi x4

LGA2011 Vidasi x4

Gug Kablosu (denetleyici igin) x1
14cm’lik Fan x2

VR ve PWM Denetleyicisi x1
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oOzzex e

N5l udInsy
FM1/AM3+/AM3/AM2 /| AM2+
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AATEUIBAINTAU X1
915ii5au x1
uHuTaAUUAEY X1

dnqu17 x4
auliaswanain x4
woudmsudauay Intel x2
1Tan x4

unudmsuda x1
waudmsudauay AMD
(@nsad suianivla) x2
waudmsudauay AMD x2
addWaan x4

dng LGA2011 x4

du'lW (dmsudiaiuan) x1
Waanauin 14 au. x2
FIAIUANNITVITNIULLY VR uas PWM x1

1L BEAFHHEKSHNZEEBRBASELE,

2. R#AMD CPUBS , 55T & 4%(C)SAMDF IR A
EHEHR,

3. 4% RIZH(D)ZBEM(C)NTMIT , LAEB
RBEHAYIHE

A&

FEBAYRBMERORERAALD

4. #§2XAMDI E()S(J)HBRRIRM(D) LS |, X
FIRE(G)HE,

I\ EE:

A FRIMXME KBNS E 0 E TR

B.ABIRR—MMEZESR , BEIRRAHEHOEH
SMRESR.

o

HERREE - FHAEB)ACPUL,

6. BB EME(H) S HR A HBR MR L,

~

BERERRNDAUARNERERARAL L.

fer)

. 6 T 18 L 3R Y AR 4 I 5 A 0 42 4 BR (O R FiE &t
WA, KERREREIRIRCPURRHERR
FEFLAENEE. (EREEMERAPWMAR
M RERRERERHBLANEEDT),

©

CEEREIRRO)M4pinERET MR LNWCPURARRE

1. RRBHHEK) DA RRERREASE L,

2. RFAMD CPUR! , 5% E % 45(C)SAMDZ IR
BN ER,

3. B4 KBL(D)BR ERC)NER , 3 HERE
BENAYIHE

NxEE

EEBAXKBLERBHBAILS

4. JF2XAMDHI E(NR()RE FKIBL(D)ES |, 3
ABBG)ME.

A\ sx&Caution:

AEBIAT XM EMERN 5 @ 0 E TR

BABRTR—RIWEZES X , BERR A HEHIOEH
BERERR.

5. ARKEFE—ESAMB)FCPUL,

6. BB EHNEH)FBARFYUETERL,

~

FAEMRBN)DBAUARFNELZETEAR L.

©

AN YA E B T R 2 5 BR(O) SR BE A
WEE. FERLEREIRCPUNSHESRY
BREGLNEE, (BERFLAEAPWMREH
T FRRLKERERHBEANEEDT),

©

CERERGIZR(O)M4pinEL EER LHCPURBIE
.

10. REFT K.

1L.E=RIYOICT77200y 7 (K) Z2@BIICEY
FHET,

2.AMDCPUZEY) B &, Ny U T7L—h
(C)fIAF XY —R—ROAMDOIA S RTEL %
AVWTVWACEERBLTILSEE Y,

3.EESL—KN(C)EZBLT4EDRRALUD)EN
HF—R—RDIDORICEAL, 42D FAF
YOAR—H—(E)THECLEAELET,

Az

ARORRAUARNCREICEATATVD 2R
BLTLKEEL,

4.4 0 K4 U(D)IZH 2 T2 OAMDEY {313/ —
NELZRU)ELEX, 4020 F Y NG)THED AT
£

AN

a. 220MYMBN—NFSERICHE>T, ELWML

BILAATVAHCLERRBLET.,

RARRAIELVERYFHATY, KB, BY)

HIDFRAEEETHLEHNDENTT,

o

[

.CPUILBYTU—R (B) 2B RWET,

6. E—RIUOERMYAETL—NH)TIF—K
—KERUTL2AYBY AFET.

~

L2207 FY(NETTFOUY T (KTE—RS
OLEBCEELET.

8.22M7 7 I—KREVR/7OF<ENI NO
—SO)ERLET, BRI—KECPUT T
AO0Y hEAY RO-50FAAY NCUY Y
LET, (A—Y—k. PWMBEEO & HF BRI
—REQARO-5O0EZAAY RCUZ TS
FeFHhET)

9. Y RO—F(0)D4EY DAV EIHF—KR—K
OCPUZ7YVIARVRIZERLET,

10. Y HHFAETLEL I,

1. MooyepepHo yctaHoBuTe chukcatopsl (K)
BEHTUNSITOpa Ha pagmartop.

2. MNpwu yctaHnoske LiM AMD y6eautech, 4To
6okoBas yacTb 3agHeli nnacTuHbl (C)
HanpaBsneHa B CTOpOHY oT norotuna AMD Ha
MaTepuHCKoi nnaTe.

3. BcTaBbTe YeTbipe ANUHHBIX BUHTa (D) yepes
3apHioto nnactuHy (C) B YeTbipe 0TBEPCTUSA Ha
MaTepUHCKON nnate u paBHOMEpPHO
3aduKCUPYTE UX YETbIPbMS NNIAcTMacCOBbIMN

npocTtaBkamu (E).
A BHumanne!
Y6eauTtech, YTO YeTbipe ANUHHBIX BUHTA A0 KOHLA

BCTaBNEeHbl B OTBEPCTUA.

4.YcTaHOBWTE ABe MOHTaxHble nnanku ans AMD
() unwn (J) Ha veTbipe ANUHHBLIX BUHTA (D) n

3aukecupyiite ux YeTbipbMsa rakamm (G).
BHumaHue!
.Y6eguTech, 4TO ABE MOHTaXHbIE NAaHKN

» >

YCTaHOBIEHbl B MpaBUibHOE NONOXeHne B

COOTBETCTBUU C YKA3aHHbIMN PUCYHKaAMW.
. Ha pucyHke A nokasaHa o6bl4Has ycTaHoBKa.

o

Ha pucyHke B nokasaHa yctaHoBKa C
W3MEHEHHbIM HanpaBneHnem.

o

. Hanecute Ha LI ToHKuiA cnoli TepMocmasku
(B).

6. HagexHo 3akpenuTe paanaTtop BUHTOM Ha
MaTEepUHCKO NnaTe C NOMOLLbI0 MOHTaXHOMN
nnactuHel (H).

~

. MooyepeaHo 3akpenuTe Aa BeHTUNsTOpa (N)
Ha paguaTtope c nomolybio pukcatopos (K)
BeHTUnAaATopa.

fer]

.NoacoeanHuTe aBa kabens BeHTUNATOPA K
KoHTponnepy (O) psAoM ¢ pyykoit nepemMeHHo
ckopocTu. MNogcoeanHNTe WHYP NUTaHWA K
pasbemy CPU FAN 1 npaBomy pasbemy
KOHTponnepa. (Monb3oBaTtenu,
npegnoynTalLLne NCNonb3oBaTh TONIbKO
DYHKLMIO LUMPOTHO-UMMYNbCHOW MOAYNALUK,
MOTYT NOACOEANHUTD WHYP MUTAHUSA K NeBOMY
pasbeMy KOHTponnepa.)

©

.MoacoeanHnTE 4-KOHTaKTHLIN NPOBOA
koHTponnepa (O) k pasbemy BeHTUnsiTopa LIMN
Ha MaTepuHCKoii nnaTe.

10. YcTaHoBKa 3aBeplieHa.

1. Fan klipsini (K) 1si alicinin izerine ayri olarak
takin.

2. AMD markali bir CPU takarken, litfen arka
levha (C) tarafinin ana kartin Intel Logosu

bulunan tarafina bakmadigindan emin olun.

3. Dort uzun vidayi (D) arka levhadan (C)
gecirerek ana kart Gzerindeki dort delige
yerlestirin ve dort plastik ara pargasiyla (E) esit

bir sekilde sabitleyin.
/\ Dikkat:
Lutfen dért uzun vidanin deliklere tam olarak

yerlestirildigini dogrulayin.

4. iki AMD montaj gubugunu (I veya J) dért uzun

vidayla (D) takin ve dért somunla (G) sabitleyin.
/\ Dikkat:
a. ilgili sekillere gére iki montaj gubugunun dogru
konumda olduklarindan emin olun.
. Sekil Anormal bir kurulumdur. Sekil B, yoni

o

degistirilmis kurulumdur.

a

. CPU’nun tzerine ince bir termal yag tabakasi

(B) suriin.

6. Isi aliclyl, montaj levhasiyla (H) ana kartin

lizerine siki bir sekilde vidalayin.

~

. iki fani (N) fan klipsleriyle (K) ayri olarak isi alici

nin (izerinde sabitleyin.

©

. iki fan kablosunu VR Diigmesine yakin
denetleyiciye (O) baglayin. Gug kablosunu CPU
FAN yuvasina ve denetleyicinin sag yuvasina
baglayin. (Kullanicilar, PWM islevinin yalnizca
gu¢ kablosunu denetleyicinin sol yuvasina

baglayabilmesini tercih etmektedir)

©o

. Denetleyicinin (O) 4 pimli kablosunu ana kartin

CPU fan konektériine baglayin.

10. Kurulum tamamlanmistir.

EEE Yonetmeligine Uygundur

1

2.

CfnnvadUnnan (K) sudagdenuaniu

doamd ARVEN guav AMD
Tsansaadaniuulainlaing

i an U (C) 2a9Un91995UdnTa
Wua1uiii1aTln “AMD” aana1uuan

3. 1ddn3817 (D) W9 4 61 wanuwuiaa1undy (C)

4.

a.

b.

o

foc]

©

AvlIUgW I 4 JUUUNIINATUAN
wardulnuunianafulaalgduligaswanddin
(E) W+ 4 dusavly

AaAI55579:
Tsansaadavinladuang o1t 4
Fravlugaudauan

2vuavdmsudauay AMD (1) vda (J)
vfoﬂaqunumuumﬂnwﬂ (D) W46
uartudaliununiotan (G) We 4 69
FaA25557:
asradauiunlanvladadsuoudmusudan
daedulusdunusignaatuarningilsznay
31 A lgrdmsunisfiag swuulnd 59U B

LG dmFunIsAas swuulE sufianig

_n1a1siisau (B) u1e q uudiy

FUANFEABIN UUURINATUANT AT UULH U

dusudia (H) Inuuu

. Aawaaunadadna (N)

uudadenuaniulasleadlwaan (K)

.aadruIWaaswaaunIdavdududIaIuaN (O)

fafudu VR aadrgIWiwduddanuaswaang iy
ULATAFaANINYINVDIGFIAIVAN

(W12 e avn15la N5V IuULLYy PWM tnatu
dursanadrgMiwfuddaanivgiawavdiniy
Axnla)

.ead1uuuy 4 uwavdaaniuax (O)

WU InaWAANAIMTUE A VaIUNIINITUAN

10. 1d@5an15AAR
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