Installation Manual _AMD

Tt .
~  NiGC L31

coral Yous L

P/N:CL-P001-AL12RE-A

English

Deutsch

Francais

Espanol

Italiano

Portugués

Parts List
®x1 ® x1

Application for
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

Parts list :

Cooler x 1

Thermal Grease x 1
Bracket x 1
Back-plate x 1

Nuts x 4

Screws x 4 (9.6nn)
Screws x 4 (13.6mm)
Screws x 4 (16.6mm)
Mounting Plate x 1
Mounting Plate Screws x 2
Fan Clips-A x 1

Fan Clips-B x 1

12cm Fan x 1
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Anwendung fiir
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

Teileliste:

Kihler x 1
Warmeleitpaste x 1
Halterung x 1

Riickwand x 1

Muttern x 4

Schrauben x 4 (9.6mm)
Schrauben x 4 (13.6mm)
Schrauben x 4 (16.6mm)
Befestigungsplatte x 1
Schrauben x 2
Geblase-Clips-A x 1
Geblase-Clips-B x 1

12 cm Geblase x 1
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Applicable aux processeurs suivants :
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

Liste des pieces:

A 1 Refroidisseur

1 Graisse thermique

1 Support

1 Plaque arriéere

4 Ecrous

4 Vis (9.6mm)

4 Vis (13.6mm)

4 Vis (16.6mm)

1 Plaque de montage

2 Vis

1 Clips de ventilateur -A
1 Clips de ventilateur -B
1 Ventilateur de 12 cm
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Aplicacién para
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

Lista de piezas:

A 1 x refrigerador

1 x lubricante térmico

1 x soporte

1 x placa trasera

4 x tuercas

4 x tornillos (9.6mm)

4 x tornillos (13.6mm)

4 x tornillos (16.6mm)

1 x placa de montaje

2 x tornillos

1 x ganchos de ventilador -A
1 x ganchos de ventilador -B
1 x ventilador de 12 cm
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Applicazione per
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3/ AM2+/ AM2

Elenco componenti:

A Dissipatore x 1

B Grasso termico x 1

C Supporto x 1

D Piastra posteriore x 1

E Dadix 4

F Viti x 4 (9.6mm)

G Viti x 4 (13.6mm)

H Viti x 4 (16.6mm)

I Piastra di montaggio x 1
JViti x 2

K Fascette per ventola-A x 1
L Fascette per ventola-B x 1
M Ventole da 12 cm x 1

Aplicagéo para
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

Lista de pecas:

A Refrigerador x 1

Massa térmica x 1
Suporte x 1

Placa traseira x 1

Porcas x 4

Parafusos x 4 (9.6mm)
Parafusos x 4 (13.6mm)
Parafusos x 4 (16.6mm)
Placa de montagem x 1
Parafusos x 2

Clipes da ventoinha-A x 1
Clipes da ventoinha-B x 1
Ventoinhas de 12cm x 1

ST XS -ITOmTmMmMmOO®

Installation Preparation

o

FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2  AM4

1. Before Installation, please verify the CPU platform
and select the appropriate holes for your CPU
socket.

A.Hole A for LGA1366/1156/1155/1150/775 &

AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Hole B for LGA 2011

2. When you install Back-plate (D) make sure the
side with the foam is facing the motherboard.

3. Insert the four Screws (G) through the Back-
plate (D) and the motherboard and secure them
with Nut (E). Place Bracket (C) onto the Nuts(E)
and secure it with Screw (F). Make sure the Tt
logo on the Bracket (C) is upward facing.

ANote:
If the Bracket (C) is not firmly secured, please
slightly loose the screws (G) and fasten the
screws (F) again.

N

. Apply a thin layer of Thermal Grease (B) onto
the CPU.

5. Screw the Heat-sink (A) onto the motherboard
with the Mounting Plate (1) & Mounting Plate
Screws (J) tightly.
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. Fix the Fan (M) onto the Heat-sink (A) with Fan
Clips (K) & (L) separately.

~

. Connect the 4-pin wire to the motherboard’s
CPU fan connector.

o

. Installation is done.

1. Uberpriifen Sie bitte vor der Installation die CPU-
Plattform und wéhlen Sie die entsprechenden
Locher fiir lhren CPU-Sockel.

A.Loch Afir LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Loch B fir LGA 2011

2. Wenn Sie die Riickwand (D) installieren, stellen
Sie sicher, dass die Seite mit dem Schaum zur
Hauptplatine zeigt.

3. Fugen Sie die vier Schrauben (G) durch die
Rickwand (D) und die Hauptplatine ein und
sichern Sie sie mit Mutter (E). Platzieren Sie die
Halterung (C) auf den Schrauben (E) und
befestigen Sie sie mit der Schraube (F). Stellen
Sie sicher, dass das Tt-Logo auf der Halterung (C)
nach oben zeigt.

AAnmerkung:
Wenn die Halterung (C) nicht fest gesichert ist,
lockern Sie bitte etwas Schrauben (G) und die
Schrauben (F) wieder an.

4. Tragen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste
(B) auf die CPU auf.

5. Schrauben Sie den Kiihlkérper (A) mit der
Montageplatte (1) & Schrauben (J) auf der
Hauptplatine fest.
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. Befestigen Sie das Geblase (M) mitden
Geblase-Clips (K) & (L) separat auf dem
Kuhlkoérper (A).

~

. Verbinden Sie den 4-poligen Stecker mit dem
CPU-Geblaseanschluss auf der Hauptplatine.
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. Die Installation ist vollstandig.

1. Avant l'installation, veuillez vérifier la plateforme
du processeur et sélectionnez les orifices
correspondant au socket de votre processeur.

A. Trou A pour LGA 1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Trou B pour LGA 2011

2. Lorsque vous installez la plaque arriére (D)
assurez-vous que le cété avec la mousse fait face
alacarte mére.

3. Insérez les quatre vis (G) a travers la plaque
arriére (D) et la carte mére et fixez-les avec
I'écrou (E). Placez le support (C) sur les écrous
(E) et fixez-le avec la vis (F). Assurez-vous que le
logo Tt sur le support (C) est orienté vers le haut.

ARemarque:
Sile support (C) n'est pas bien fixé, s'il vous plait
un peu lache les vis (G) et serrez les vis (H) a
nouveau.

4. Appliquez une fine couche de graisse thermique
(B) surle processeur.

5. Vissez solidement le dissipateur thermique (A)
sur la carte mére avec la plaque de montage (I)
& Vis (J).

o

. Fixez le ventilateur (M) sur le dissipateur
thermique (A) avec des clips de ventilateur (K)
& (L) séparément.

~

.Branchez le cable a 4 broches sur le connecteur
de ventilateur du processeur de la carte mere.

o]

. Installation terminée.

1. Antes de la instalacion, verifique la plataforma de
la CPU y seleccione los orificios
correspondientes para la toma de su CPU.
Orificio A para LGA1366/1156/1155/1150/775y
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

. Orificio B para LGA 2011

>

w

2. Alinstalar la placa trasera (D), asegurese de que
el lado con la goma-espuma se halle mirando a la
placa base.

w

. Inserte los cuatro tornillos (G) por la placa
trasera (D) y la placa base y fijelos con las
tuercas (E). Coloque el soporte (C) sobre las
tuercas (E) y fijelo con los tornillos (F).
Asegurese de que el logo Tt del soporte (C) esté
mirando hacia arriba.

ANota:

Si el soporte (C) no esta firmemente sujeto, afloje
ligeramente los tornillos de la placa trasera (D) y
apriete nuevamente los tornillos del soporte (C).

4. Aplique una fina capa de lubricante térmico (B)
enlaCPU.

5. Fije el difusor de calor (A) en la placa base con
la placa de montaje (l) & tornillos (J) con
fuerza.

6. Fije por separado el ventilador (M) en el
difusor de calor (A) con los ganchos de

ventilador (K) & (L).

7. Conecte el cable de 4 pines al conector del
ventilador de la CPU de la placa base.

8. Lainstalacién esta completada.

1. Prima dell’installazione, controllare la
piattaforma CPU e scegliere i fori appropriati per
la presa CPU.

A.Foro Aper LGA1366/1156/1155/1150/775 e
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Foro B per LGA 2011

2. Durante l'installazione della piastra posteriore
(D), accertarsi che il lato gommato sia rivolto
verso la scheda madre.

w

. Inserire le quattro viti (G) attraverso la piastra
posteriore (D) e la scheda madre e fissarle con il
dado (E). Posizionare il supporto (C) sui dadi (E)
e fissarlo con la viti (F). Accertarsiche il logo Tt
sul supporto (C) sia rivolto verso l'alto.

A Nota:

Seil supporto (C) non e fissata saldamente, si
prega leggermente allentate le viti (G) e serrare
le viti (F) di nuovo.

IS

. Applicare uno strato sottile di grasso termico (B)
sullaCPU.

5. Avvitare il dissipatore di calore (A) sulla scheda
madre con la piastra di montaggio (1) & Viti (J) in
modo fermo.

o

. Fissare la ventola (M) sul dissipatore di calore (A)
con le apposite fascette (K) & (L) separatamente.

~

. Collegare il cavo a 4 pin al connettore della
ventola della CPU della scheda madre.

©

. L'installazione & completa.

1. Antes dainstalagéo, verifique a plataforma do
CPU e selecione os orificios adequados para a
sua socket CPU.

A. Orificio A para LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. Orificio B para LGA 2011

2. Quando instala a placa traseira (D), certifique-
se de que o lado com a esponja esta virado para
a motherboard.

w

Insira os quatro parafusos (G) através da placa
traseira (D) e a motherboard e fixe com a porca
(E). Coloque o suporte (C) nas porcas (E) e fixe
com o parafuso (F). Certifique-se de que o
logétipo Tf no suporte (C) esta virado para cima.

ANota:

Se o suporte (C) ndo estiver bem fixo, desaperte
ligeiramente os parafusos curtos na placa
traseira (D) e aperte novamente os parafusos
curtos no suporte (C).

N

. Aplique uma camada fina de massa térmica (B)
no CPU.

5. Aparafuse bem o dissipador de calor (A) a
motherboard com a placa de montagem (I) &
Parafusos (J).

o

. Fixe a ventoinha (M) ao dissipador de calor (A)
com os clipes da ventoinha (K) & (L) em
separado.

~

. Ligue o cabo de 4 pinos ao conector da
ventoinha do CPU da motherboard.

©

. Ainstalagdo esta terminada.
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Please visit our Support Section for more
technical support or update at
www.thermaltake.com

Bitte besuchen Sie unsere
Kundendienstabteilung fur weitere technische
Unterstitzung oder Updates unter
www.thermaltake.com

Veuillez vous reporter a la Partie Support pour
un support technique ou une mise a jour sur
www.thermaltake.com

Le rogamos que visite nuestra Seccion de
Soporte para mas soporte técnico o
actualizaciones en www.thermaltake.com

Per maggiore assistenza tecnica o
aggiornamenti, visitare la sezione sull’assistenza
all’indirizzo www.thermaltake.com

Visite a nossa Secgao de Apoio para obter mais
apoio técnico ou actualizagées em
www.thermaltake.com
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Parts List

A
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

%

BEEE x 1
HET x1

8 x1
ER x 1
R x4
R4 x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
R4 x 4 (16.6mm)
EEMNE x 1
B ENERHk x 2
ARBKMN-A x 1
RAB#RI-B x 1
12cmBARF x 1
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RS
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

itk 2
BARE x 1
SHRE x1

8 x1
ER x 1
B x4
84 x 4 (9.6mm)
R4 x 4 (13.6mm)
R4 x 4 (16.6mm)
EENE x 1
EEMNEEL x 2
REB&HM-A x 1
RE%H-B x 1
12cmA B x 1
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A
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+/ AM2

HW@RIAD -
9—2— x1
BITU—R x1
7Z7Y N x1
NYOTL—hk x1
Y h x4

fal x4 (9.6mm)
2l x4 (13.6mm)
fal x4 (16.6mm)
BMUMFTL—K x1
Rl x2
TTOUYT-AxA
7700V T-Bx1
12cm 772 x1
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YcTaHoBka aAng
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3/ AM2+/ AM2

Cnucok pevanei

Oxnagutens x 1

Tepmocmaska x 1

KpoHwTenH x 1

3agHaAs nnacTuHa x 1

[aikn x 4

BUHTBI X 4 (9.6mm)

BUHTBI X 4 (13.6mm)

BUHTbI X 4 (16.6mm)
MoHTaxHas nnactuHa x 1
BuHTbI X 2

dukcatopbl BeHTUNATOpa-A X 1
dukcatopbl BeHTUNATOpa-B x 1
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Bentunatopsel 12 cm x 1

Uygulama:
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/ AM2

Parca listesi:
Sogutucu x 1
Termal Yag x 1
Plaka x 1

Arka pano x 1
Somun x 4

Vida x 4 (9.6mm)
Vida x 4 (13.6mm)
Vida x 4 (16.6mm)
Montaj Levhasi x 1
Vida x 2

Fan Klipsi-A x 1
Fan Klipsi-B x 1
12cm’lik Fan x 1
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N5l udInsy
AM4 /FM2/FM1/AM3+/AM3 / AM2+ | AM2

3180158 udu:

A fassuioaImsan x 1
B a1siisau x 1

C uusnine x 1

D unuilaniundy x 1
E %an x 4

F dng x 4 (9.6mm)
G dn5 x 4 (13.6mm)

H &ng3 x 4 (16.6mm)

I unudmsuda x 1

J dng x 2

K aduwaau-A x 1

L addWnau-B x 1

M Waanauin 12 au. x 1

Installation Preparation
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FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2  AM4

1. RER  BHRBERNCPURKTFARZEES
BWCPUFf , WEEMERKAE,

A. ASHEE A LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. B2 A LGA2011

2. BREERE , FEEER (D) BREMEEM
6 E AR o

3. 4XIRH (G) FIBER (D) MEMR , LARI
(E) HA919HR , KA (C) RERIRE (E)
L, WABAAZIRM (F) HR , FHBINE (C)
WTtFHE L.

AN\ EE
MRINE (C) EIRAk (F) HRE  BEETUERMN
2/ BAMBBRRK(G)  BHBBRK (F).

4. IR EE - EEAE (B) RCPUL,

5. UEEMA () & BEN KR (J) HBAE (A)
HEAEHIRLE,

6. MEF (M) LEBHRM (K) & (L) RERBEE (A)
=N

7 EEAPIN R E TR EWCPURRRERE.

8. RETM.

1. RKH , FRAEBRHCPURETARERES
HCPUAM , HEBMAERA M@,

A ABIRF LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B.B#{R %7 LGA2011

2. HREHERE , HEEER (D) BRABHLEY
& E 4R

3. 48R4 (G) I ER (D) MER , HAARS
(E) WAHHHE , FNE (C) RBFES (E)
Lt HABMMIRL (F) 8K , HHINNE (C)
TR L,

NEE:
MREME (C) EIRL (F)HER , THETUNERN
=, EABMANRIRL (G) , BHMERL (F),

4. 998K EE—ESAE (B) FCPUL,

5. MEENE (1) & BENERL () FHASE (A)
PEFERLE.

6. FRE (M) URFBLM (K) & (L) RET #HE (A)
=S

7 EEAPIN L E TR EMCPURRERE,

8. REFTEMo

1.BYHNTEIC, CPUZSY N7+ —L%EREFEL,
CPUVYT Y NADBEY A NRERBRLET,
A. LGA1366/1156/1155/1150/775 8 & TF
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2F8 7% A
B.LGA 2011A7B

2.8y 97 L—h (D) EBMYUHHBE, SARMNT
HF—R—ROBEBVT VB EEBRBLET.

3.l (G)ENY VT L—K (D) EXH—R—RIC
BL. FYRNE)TEELET. 777 Y b (C)
ZFYMN(E)ICEE., @RU (F) TAELET,
7Sy R C)oTtOdAN EEAVTVECEE
BRELTEEL,

N
TITYRN(CYHL2AYEBREENRTVAV
BE. DLBVERD (G) 22T, £5—EXD
(F)ZzBEELET,

4. CPUICEYTU—RZ (B) 2B BYET,

5E—hIV0 (A) ERUFEFTL—k ()&
RU () TIF—K—RERUTL>AWERY A
HET,

6.E—RVUMIETTOMETTIIIYTS
(K)& (L) THEBIICEELET.

N

4L Y EIXY—KR—-—ROCPUTZ 72X
IRICERLET,

o]

CBRYNEFAETURL L.

1. Mepep yctaHoBkol npoBepbTe nnatdopmy LM
1 BbIGepUTe 0TBEPCTUS, NoAXoAALMe ANs
ncnonb3yemoro raesga L.

A. OTtBepctue A ans
LGA1366/1156/1155/1150/775 n
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

B. OtBepctne B ansa LGA 2011

2. Mocne ycTaHoBKM 3aaHel nnacTuHbl (D)
y6eanTech, YTO NOBEPXHOCTL C NEHOMAaTepnanom
HanpaslieHa B CTOPOHY MaTepMHCKOﬁ nnatbl.

3. BcTaBbTe YeTbipe BUHTa (G) Yepes 3agHto0
nnactuHy (D) u maTepuHckyto nnaTy u
3acukeupyiite ux raikoi (E). YcraHosute
KkpoHwTelH (C) Ha raiku (E) n 3acdukcupyiite ero
BuHTOM (F). Y6eautech, 4to norotun Tt Ha
KpoHwTenHe (C) HanpasneH BBEPX.

A Mpumeuanue.
Ecnu kpoHwTeliH (C) 3akpenneH HeHagexHo,
HeMHoro ocnabbTe BUHTbI Ha 3aAHel nnacTuHe
(D) 1 cHOBa 3aTAHUTE BUHTbI Ha KpoHLWTeliHe (C).

4. Hanecute Ha LIl ToHKKii cnoii Tepmocmaskm (B).

5. HagexHo 3akpenuTte paguaTop (A) BUHTOM Ha
MaTepUHCKON NnaTe C MOMOLLbIO MOHTaXHON
nnacTuHebl (1) & Buntel (J).

6. MooyepenHo 3akpenunte BeHTUNATOpLI (M) Ha

paguatope (A) c nomowbio pukcatopos (K) & (L).

7.MopcoeaAnHNTe 4-KOHTaKTHbIA NPOBOA K pasbemy
BeHTunstopa LIMN Ha maTepuHckoii nnate.

8. YcTaHoBKa 3aBeplieHa.

1. Kurulumdan &nce, litfen CPU platformunu dogrulayin ve
CPU soketiniz icin uygun delikleri segin.
A. LGA1366/1156/1155/1150/775 ve
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 igin Delik A
B. LGA 2011 icin Delik B

2. Arka panoyu (D) taktiginizda, képlkli tarafin ana
karta baktigindan emin olun.

3. Dort Vidayi (G) arka pano (D) ve ana karttan
gecirerek takin ve Somunla (E) sabitleyin.
Plakayi (C) Somunlarin (E) Gzerine yerlestirin ve
Vidayla (F) sabitleyin. Plaka (C) Gzerindeki Tt
logosunun yukariya baktigindan emin olun.

ANot:
Plaka (C) siki bir sekilde sabitlenmezse litfen
Arka panodaki (D) vidalari hafifce gevsetin ve
Plaka (C) Uzerindeki vidalari yeniden sikin.

4. CPU'nun tzerine ince bir Termal Yag(B) tabakasi
sirdn.

5. Isi aliciy1 (A), Montaj levhasiyla () & Vida (J) ana
kartin Gzerine siki bir sekilde vidalayin.

6. Fani (M), Fan Klipsiyle (K) & (L) Ist Alicinin (A)
Uzerine ayri olarak takin.

7.4 pimli kabloyu ana kartin CPU fan konektériine
baglayin.

8. Kurulum tamamlanmistir.

EEE Yonetmeligine Uygundur

1. nauiazfng
nsunsIadauunanWasuTavE iy
wazndang i munsaudmsufanidnd iy uann
Ag A9 d1145u LGA1366/1156/1155/1150/775 &
AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
B. 3 B laid11¥u LGA 2011

2. flanaufindiunudan1undy (D)
ngauIns29dau laua 1w Ty

LUIUIUUKIINATUANUA

3. 1ddn5 (G) W9 4 62 wruunuilanumnds (D)
uarune99snan uadlatan (E) duliuuu
29uusnine (C) avuutan (E) warladng (F)
duliuuu nsradauarlawuauiiitaln Tt
uuuusning (C) dunuuuLan

Awinama:
arnaduuusning (C) luuuumna
Uinatuansununudaaunds (D) sanidnuay
uanduans liuuudnady vuuusning (C)

4. v1315iisau (B) u1e q uudiy

5. duangdaden (A)
VULKINTUAndaruunudmsuda (1) & ang (J)
Tuuu

6. finsvaatWnau (M) uudadan (A) uoniu
Taulgaddwaan (K) & (L)

7. @0EUULL 4 AU
WUl InaWAANAINMTUE R VaIUNIINITUAN

8. (@5an5dind
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