"N thermaltake

SMART BX'1 SP 750W

English
Warnings and Caution

. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause damage to
your components.

Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.
. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an
authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.

PSU should be powered by the source indicated on the rating label.
. All warrantees and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and
cautions covered in this manual.
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Components Check

- SMART power supply unit
- User manual

- AC power cord
- Mounting screw x 4

Power Connector Introduction
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Main Power ATX 12V PCI-E SATA Peripheral Floppy

Connector Connector Connector Connector Connector Connector
(20+4Pin) (4+4Pin) (6+2Pin) (4 Pin) (4Pin) (4Pin)
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Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged.
Disconnect the AC power cord from your old power supply.

1. Open your computer case; please refer to the direction in your case manual.
2. Install the PSU into the case with the four screws provided.

3. If your motherboard requires a 24pin Main Power connector, please connect the 24pin
Main Power connector to the motherboard.

4-1. For motherboard that only requires a 4pin ATX 12V (CPU) connector, please detach a
4pin connector from the 4+4pin ATX 12V connector and connect it to the motherboard.
(Either one of the 4pin from the 4+4pin ATX 12V connector will work)

4-2. For motherboard that requires a single 8pin EPS connector, please use the 4+4pin
connector from the power supply.

5. Connect other peripheral power connectors to devices such as hard drives,optical drives, etc.

6. If your graphic card requires PCI-E power connector, please connect corresponding PCI-E

connector instructed by your graphic card’s user manual.

Please note the power supply utilizes an unique 6+2pin PCI-E connector that can be effectively
used as a single 8pin or 6pin PCI-E connector. To use it as a 6pin PCI-E connector, please
detach the 2pin connector from the 6+2pin connector.

7. Close your computer case and connect the AC power cord to the power supply AC inlet.

Output Specification
Input Voltage: 100 - 240Vac
Wattage AC INPUT Input Current: 12A max
Frequency: 50Hz - 60Hz
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
750W Max Output Current 18A 18A 62.5A 0.3A 2.5A
Max Output Power 100W 750W 3.6W 12.5W
Continuous Power 750W

Total Protection

- Over Power Protection
Protection at 110% ~ 170% full load.

- Over Voltage Protection

Voltage Source Protection Point

+3.3V 3.76V ~4.3V - Short Circuit Protection
+5V 5.74V ~7V Activated when any DC rails short circuited.
+12V 13.4V~15.6V

EMI & SAFETY

EMI Regulatory & SAFETY Standards

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD certified.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environments

Operating temperature +5°C to +40°C
Operating humidity 20% to 85%,non-condensing
MTBF >100, 000 hours

Trouble-Shooting

If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before
application for service:

1. Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
2. Please make sure the I/O switch on the power supply is switched to | position.

3. Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.

4. If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact
your local store or Tt branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake’s website for
more technical support: www.thermaltake.com

Gleichstromausgang +3,3V +5V +12V -12v +5VSB
750W Max. Ausgangsspannung 18A 18A 62.5A 0,3A 2,5A
Max. Ausgangs-Stro mversorgung 100W 750W 3,6W 12,5W
Dauerleistung 750W
Gesamtschutz
- Uberspannungsschutz - Uberlastungsschutz
Spannungsquelle Schutzpunkt Schutz bei 110% ~ 170% Vollast.
+3,3V 3,76V ~ 4,3V
+5V 5,74V ~7V - Schutz vor Kurzschluss
+12V 13,4V~15,6V Wird aktiviert, wenn eine Gleichstrom-Schiene

Deutsch
Warnungen und Vorsichtshinweise

1. Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, konnen lhre
Komponenten beschadigt werden.

. Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.

. Im Netzteil liegen geféhrliche Hochspannungen an. Offnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgehause,

wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Gehause 6ffnen,

verfallt lhre Gewahrleistung.

Das PSU sollte mit der Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenetikett (Rating) angegeben ist.

. Alle Gewabhrleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und
Vorsichtsmafnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Komponentenpriifung

- SMART Netzteil
- Bedienungsanleitung

- Wechselstromkabel
- Montageschraube x 4

20+4-polig 4+4Pin CPU 6+2-polig oo s 4-polig 4-polig FI
) Hauptstromversorgung ower PCLE | “ROIGSATA | periphere | 70197 OPPY
Wattleistung Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss DSCUSS)

Installationsschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel
gezogen sind. Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von lhrem alten Netzteil.

1. Offnen Sie Ihr Computergehause; richten Sie sich bitte nach der Bedienungsanleitung fir
das Gehéuse.

2. Installieren Sie die PSU im Geh&use und verwenden Sie die vier mitgelieferten Schrauben.

3. Wenn Ihre Hauptplatine einen 24-poligen Stromversorgungs-Anschluss benétigt,
verbinden Sie bitteden 24-poligen Hauptstromversorgungs-Anschluss mit der Hauptplatine.

4.1 Fur Hauptplatinen, die nur einen 4-poligen ATX 12 V (CPU) Anschluss benétigen, entfernen Sie bitte den
4-poligen Stiftanschluss vom 4+4-poligen ATX 12 V Anschluss und verbinden ihn mit der Hauptplatine.
(Jeder der 4-poligen Anschliisse vom 4+4-poligen ATX 12 VAnschluss wird funktionieren)

4.2 FurHauptplatinen, die einen einzelnen 8-poligen EPS-Anschluss benétigen, verwenden Sie bitte den
4+4-poligen Anschluss des Netzteils.

5. Verbinden Sie weitere Stromanschlisse mit Einheiten wie Festplatte,optischen Laufwerken usw.

6. Wenn Ihre Grafikkarte einen PCI-E-Netzstecker benétigt, verbinden Sie bitte den korrespondier enden PCI-E

Anschluss entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte.

Bitte beachten: Das Netzteil benutzt einen einzigartigen 6+2-poligen PCI-E- Anschluss, der als ein einzelner
8-poliger Stift oder 6-poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann. Um ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss zu
benutzen, entfernen Sie bitte den 2-poligen Stiftanschluss vom 6+2-poligen Stiftanschluss.

7. SchlieBen Sie das Computer-Geh&use und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.

Ausgangsspezifikation

Eingangsspannung: 100 - 240Vac
Eingangsstrom: 12A max.
Frequenz: 50Hz - 60Hz

Wattleistung | Wechselstromeingang

kurzschlieRt.

EMI & SICHERHEIT

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD zertifiziert.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Betriebsumgebung

Betriebsbedingungen: Temperatur +5°C bis +40°C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit 20% bis 85%, ohne Kondensation
MTBF >100,000 Stunden

Problembeseitigung

Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der
Stérungsbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

. Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang fr
Wechselstrom eingesteckt?

. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (I/O) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.

. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlsse richtig mit den Einheiten verbunden sind.

Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?
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Wenn das Netzteil nach Uberpriifung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder die Tt Niederlassung fiir Unterstiitzung.
Sie kénnen sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden:
www.thermaltake.com

Francais

Avertissements et Mise en garde

. Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque I'alimentation est en cours d’utilisation.

Cela pourrait endommager vos composants.

Ne mettez pas I'alimentation dans un endroit trés humide et ou & température élevée.

.Ily ades voltages élevés dans I'alimentation. N'ouvrez pas le boitier de I'alimentation a moins
d’étre autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.

4. L’alimentation fournie doit correspondre a celle indiquée sur I'étiquette.

5. Toutes les garanties seront annulées, siles avertissements et mises en garde contenus dans ce
manuel ne sont pas suivis.

N

Vérification des composants

- Bloc d'alimentation SMART
- Cordon d'alimentation électrique

- Manuel de I'utilisateur
-4 vis de montage

Introduction au connecteur d'alimentation
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Connecteur
d'alimentation
du processeur a4 + 4
broches Connecteur

Connecteur de
lecteur de
disquette a
4 broches

Connecteur
d'alimentation

Connecteur Connecteur
PCI-Express S-ATAa 4
6+ 2 broches broches

Connecteur
périphérique
a4 broches

Puissanc:
en watts

Etapes d’installation

Remarque: Assurez-vous que le systéme est éteint et débranché. Débranchez le cordon
secteur de votre ancienne alimentation.

1. Ouvrez votre boitier de I'ordinateur. Référez-vous aux instructions du manuel du boitier.
2. Installez I'alimentation dans le boitier avec les 4 vis fournies.
3. Sivotre carte mére nécessite un connecteur d’alimentation principale de 24 broches, veuillez

4.1 Pour une carte mére qui nécessite uniquement un connecteur ATX 12V de 4 broches (pour le processeur),
veuillez enlever un connecteur de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches etconnectez-le ala
carte mére. (N'importe lequel des deux connecteurs de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches
pourra étre utilisé)

4.2 Pourles cartes méres nécessitant un seul connecteur EPS 8 broches, veuillez utiliser le connecteur
4+4 broches pour connecter I'alimentation.

5.Connectez les connecteurs d'alimentation aux autres périphériques tels que des disquesdurs, lecteurs

optique, etc.

6.Sivotre carte graphique nécessite un connecteur d'alimentation PCI-Express, veuillezbrancher le

connecteur PCI-Express correspondant selon les instructions de votre manuelde I'utilisateur de la carte
graphique. Veuillez noter que I'alimentation utilise un connecteurunique PCI-Express de 6+2 broches qui
peut étre utilisé comme un connecteur PCI-Expresssimple de 8 broches ou de 6 broches. Pour I'utiliser
comme un connecteur PCI-Express de6 broches,veuillez enlever le connecteur de 2 broches du connecteur
de 6+2 broches

7. Refermez votre boitier d'ordinateur et connectez le cordon d'alimentation secteur a la prise d'entrée de

I'alimentation AC.

Caractéristiques de sortie

Tension d'entrée : 100 - 240Vac

Z::I:\tr;ce Entrée courant secteur Cqurant d'entrée : 12A Max.
Fréquence : 50Hz - 60Hz
SORTIE DC +3,3V +5V +12V -12v +5VSB
750W Courant de sortie max 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
Puissance de sortie max 100W 750W 3,6W 12,5W
Puissance continue 750W

Protection totale
- Protection contre les surtensions

Point de protection

- Protection contre les surcharges
Protection a 110% ~ 170% a pleine charge.

+ -
35?/\/ 3572/\/ ~4%?/V - Protection contre court-circuit
. Activée quand il y a un court-circuit.
+12V 13,4V~15,6V

EMI & SECURITE

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement +5°C a+40°C
Humidité tolérée 20 % & 85%, sans condensation
MTBF >100, 000 heures

Dépannage

Sil'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les indications du guide de
dépannage avant de faire une demande au service aprés vente :

1. Le cordon d’alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d’entrée secteur de I'alimentation ?
2. Assurez-vous que l'interrupteur "I/O" de I'alimentation est mis en position "I".

3. Assurez-vous que tous les connecteurs d'alimentation sont correctement connectés a tous les périphériques.
4. S'il est connectée a une alimentation sans interruption (ASI), I'ASI est-elle en marche et connectée ?

SiI'alimentation continue a mal fonctionner aprés avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez
contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service aprés vente. Vous pouvez vous
référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique : www.thermaltake.com

Precauciones y advertencias

. No desenchufe el cable de alimentacion de corriente alterna cuando la fuente de alimentacion esté

en uso.

Silo hace, podria dafiar los componentes.

No coloque la fuente de alimentacién en ambientes de alta temperatura y/o humedad.

. Enlafuente de alimentacion hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentaciéon a menos
que usted sea un técnico o electricista autorizado. Silo hace, anularéa la garantia.

. Lafuente de alimentacion debe ser alimentada por el tipo de suministro indicado en la etiqueta de
identificacion.

. En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las
garantias quedaran anuladas.
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Comprobacién de los componentes
- Unidad de la fuente de alimentacion SMART
- Manual de usuario

- Tornillos de montaje x 4

- Cable de alimentacion de corriente alterna

Introduccion del conector de alimentacion
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Conector de Conector de Conector de | Conector de | Conectorde | Conector
alimentacién principal| Animentacion PCI-E 6+2
20+4 pines de CPU 4+4 Pines Pines

Pasos de instalacion

Nota: Asegurese de que el sistema esta apagado y desenchufado. Desconecte el cable de
alimentacion de corriente alterna de la fuente de alimentacion antigua.

1. Abra la caja del ordenador; le recomendamos que consulte las instrucciones del manu ale la caja.
2. Instale la fuente de alimentacion en la caja con los cuatro tornillos suministrados.
3. Sisu placa madre necesita un conector de suministro principal de 24 clavijas, conecte el conector

de suministro principal de 24 clavijas a la placa madre.

4.1 Para las placas madres que s6lo necesitan un conector de cuatro clavijas ATX 12V (CPU), porfavor extraiga
el conector de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V y conéctelo a la placa madre
(funcionara cualquiera de los conectores de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V).

4.2 Para placas base que requieran un conector EPS tnico de 8 pines, utilice el conector de 4+4 pines desde

el suministro de alimentacion.

5. Conecte los otros conectores de alimentacion a periféricos a los dispositivos tales como las unidades
dedisco duro, unidades opticas, etc.

. Si su tarjeta grafica necesita un conector de corriente PCI-E, conecte el conector PCI-E correspondiente
indicado por el manual de usuario de la tarjeta grafica. Tenga en cuenta que el suministro de corriente
utiliza un conector tnico de 6+2 clavijas PCI-E que puede usarse como un conector PCI-E tanto de 6 como
de 8 clavijas. Para usarlo como un conector PCI-E de 6 clavijas, extraiga el conector de 2 clavijas del
conector de 6+2 clavijas.

. Cierre la caja del ordenador y conecte el cable de alimentacion de corriente alterna a la toma de
corrientealterna de la fuente de alimentacion.
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Especificaciones de salida

Tension de entrada: 100 - 240Vac

Potencia ENTRADA DE CA Corriente de entrada: 12A Max.
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
SALIDA DE CC +3,3V +5V +12V -12v +5VSB
750W Corriente max. de salida 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
Potencia max. de salida 100W 750W 3,6W 12,5W
Potencia continua 750W

Proteccion total
- Proteccion contra sobrealimentacion

- Proteccioén de sobre voltaje
Proteccién al 110% ~ 170% de carga total.

Fuente de voltaje Punto de proteccion

+3,3V 3,76V ~4,3V - Proteccion contra cortocircuitos
+5V 5,74V ~7V Activada cuando se cortocircuita un rail de
+12V 13,4V~15,6V

circuito de corriente continua.

EMIY SEGURIDAD

Estadares reguladores y de seguridad EMI
CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambientes

de +5°C a +40°C
de 20% a 85%, sin condensacién
>100,000 horas

Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

Resolucién de problemas

Sila fuente de alimentacion no funcionara correctamente, siga la guia de solucién de problemas antes de
solicitar asistencia técnica:

. ¢Esta el cable de alimentacion correctamente enchufado en la toma eléctrica y en la toma de corriente
alterna de la fuente de alimentacion?

. Aseglrese de que el interruptor "I/0" de la fuente e alimentacion se encuentra en la posicion “I”.

. Asegurese de que todos los conectores de alimentacion se encuentren correctamente conectados a
todos los dispositivos.

. Si esta conectado a una unidad de SAl, ; Esta el SAl encendido y enchufado?
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Si tras seguir las instrucciones anteriores la fuente de alimentacion contintia sin funcionar adecuadamente,

contacte con el almacén local o con una sucursal de Tt para un servicio postventa. Si desea obtener mas
soporte técnico, también puede consultar la pagina web de Thermaltake. www.thermaltake.com

Avvertenze

. Non disconnettere il cavo di alimentazione CA, quando I'alimentatore € in uso. In caso contrario, i

componenti potrebbero essere danneggiati.

Non posizionare I'alimentatore in un ambiente con temperatura e/o umidita elevata.

. L’alimentatore presenta voltaggi elevati. Non aprire il vano dell’alimentatore, salva se elettricisti
o tecnici autorizzati. In caso contrario, la garanzia sara nulla.

. Alimentare PSU con la sorgente indicata nell’apposita etichetta.

In caso di mancata osservanza delle avvertenze indicate nel presente manuale, tutte le garanzie

verranno annullate.
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Verifica componenti
- Unita di alimentazione SMART
- Manuale utente

- Cavo di alimentazione AC
- 4 viti di montaggio

Connettore
Alimentazione
principale 20+4 pin

Connettore
Periferica
4 pin

At | o
CPU 4+4 Pin PCI-E 6+2 pin

Connettore
Floppy 4 pin

Connettore
S-ATA 4 pin

Procedura di installazione

Nota: verificare che il sistema sia spento e scollegato. Scollegare il cavo di alimentazioneAC
dall'alimentatore precedente.

1. Aprire il case del computer; per la direzione consultare il manuale del case.

2. Installare la PSU nel case con le quattro viti fornite.

3. Se la scheda madre richiede un connettore di alimentazione principale da 24 pin, collegare il
connettore di alimentazione principale da 24 pin alla scheda madre.

I

.1 Perla scheda madre che richiede soltanto un connettore (CPU) da 12 V ATX da 4 pin,
staccare il connettore da 4 pin dal connettore 12 V ATX da 4 + 4 pin e collegarlo alla scheda
madre. (utilizzare uno qualsiasi dei connettori da 4 pin del connettore 12V ATX da 4 + 4 pin)
. 2 Perla scheda madre che richiede un connettore EPS da 8 pin singolo, usare il connettore
4+4 pin dell'alimentatore.
. Collegare gli altri connettori di alimentazione periferici a dispositivi quali i dischi rigidi,le unita
ottiche, ecc.
Se la scheda grafica richiede un connettore di alimentazione PCI-E, collegare il connettore PCI-E
corrispondente, come indicato nel manuale della scheda grafica in uso. L'alimentatore utilizza un
unico connettore PCI-E da 6 + 2 pin, che puo essere utilizzato efficacemente come singo,
o connettore PCI-E da 8 pin o da 6 pin. Per utilizzarlo come connettore PCI-E da 6 pin, staccare il
connettore da 2 pin dal connettore da 6 + 2 pin.
7. Chiudere il case del computer e collegare il cavo di alimentazione AC alla presa AC di alimentazione.
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Specifiche di output

Voltaggio in entrata: 100 - 240Vac

Wattaggio INGRESSO AC Corrente in entrata: 12A max.
Frequenza: 50Hz - 60Hz
USCITADC +3,3V +5V +12V -12v +5VSB
Corrente in uscita max. 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
15 Alimentazione in uscita max. 100W 750W 3,6W 12,5W
Continuous Power 750W

Protezione totale

- Sopra protezione di tensione

Fonte di voltaggio Punto di protezione

- Protezione contra sobrealimentacion
Protezione al 110% ~ 170% a pieno carico.

+3,3V 3,76V~4,3V ) o
+5V 5,74V~7V -Etrtgteflo.ne da czIrtomtrcu_lto o del bimari DG
+12V 13,4V~15,6V Ivata in caso di cortocircuito del binari .

EMI & SICUREZZA

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambienti
Temperatura di servizio +5°C - +40°C
Umidita di servizio 20% - 85%, non condensante
MTBF >100,000 ore

Risoluzione dei problemi

Se I'alimentatore non funziona correttamente, consultare la guida sulla risoluzione dei problemi prima di
richiedere assistenza:

. Il cavo di alimentazione & collegato correttamente alla presa elettrica e allingresso CA dell’alimentatore?
Assicurarsi che I'interruttore “I/0” dell’alimentatore sia posizionato su “I”.

. Assicurarsi che tutti i connettori di alimentazione siano collegati correttamente a tutti i dispositivi.

In caso di connessione a un’unita UPS, tale unita é attiva e inserita?

ron

Se I'alimentatore continua a non funzionare correttamente dopo aver seguito le istruzioni indicate,

contattare il proprio fornitore locale o la filiale Tt per il servizio post-vendita. Inoltre, per maggiore
supporto tecnico, € possibile consultare il sito Web di Thermaltake: www.thermaltake.com

Avisos e Precaugoes

. N&o desligue o cabo de alimentagédo AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentagéo. Se o fizer,

pode danificar os seus componentes.

N&o coloque a fonte de alimentagdo num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.

. Afonte de alimentacao possui tensdes elevadas. Nao abra a caixa da fonte de alimentagéo,
excepto se for um técnico ou electricista de servigo autorizado. Se o fizer, ird anular a garantia.

. Afonte de alimentacao deve ser alimentada pela fonte indicada no rétulo.

. Todas as garantias e certificagdes serdo anuladas, se ndo cumprir nenhum dos avisos e
precaucdes presentes neste manual.
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Verificagdo dos Componentes

- Fonte de alimentagdo SMART
- Manual do utilizador

- Cabo de alimentagao AC
-4 parafusos de montagem

Conector Conector
PCI-E de SATA de
6+2 pinos 4 pinos

Conector Conector de
Periférico Drive de
de 4 pinos 4 pinos

Conector da Corrente
Eléctrica 20+4 pinos

Etapas da Instalagao:

Nota: Certifique-se que o seu sistema esta desligado e sem corrente eléctrica.
Desligue o cabo de alimentagdo AC da sua antiga fonte de alimentagéo.

1. Abra a caixa do seu computador; consulte o manual de instru¢cdes fornecido com a sua caixa.

2. Instale o PSU na caixa com os quatro parafusos incluidos.

3. Se a sua motherboard precisar de um conector de Alimentagao Geral de 24 pinos, ligue o
conector de Alimentacédo Geral de 24 pinos a motherboard.

4.1 Para motherboards que sé precisem de um conector de 12 V ATX com 4 pinos (CPU), remova um
conector de 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos e ligue a motherboard.
(Apenas um dos 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos ira funcionar)
4.2 Para motherboard que precise de um conector EPS de 8 pinos, utilize o conector 4+4 pinos da fonte de
alimentacéo.
5. Ligue a outros conectores de energia periféricos para dispositivos, como discos rigidos, leitores opticos, etc.
6. Se asua placa grafica precisar de um conector de alimentagéo PCI-E, ligue o conector PCI-E correspon
dente, indicado pelo manual de utilizador da sua placa grafica. Tenha em atengéo que a fonte de alimentagao
utiliza um s6 conector PCI-E 6+2 pinos que pode ser utilizado de modo efectivo como um conector PCI-E
simples de 8 pinos ou 6 pinos. Para o utilizar como um conector PCI-E de 6 pinos, remova o conector de 2
pinos do conector 6+2 pinos.
7. Feche a caixa do seu computador e ligue o cabo de alimentagcdo AC a tomada eléctrica da fonte de
alimentagao AC.

Especificagdo de Saida

Tenséo de Entrada: 100 - 240Vac

Wattaggio ENTRADAAC Corrente de Entrada: 12A méax.
Frequéncia: 50Hz - 60Hz
SAIDADC B33V +5V +12V -12v +5VSB
Corrente Max. de Saida 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
04 Poténcia Max.De Saida 100W 750W 3,6W 12,5W
Poténcia Continua 750W
Protecgéo Total

- Sobre a protec¢éo da tensdo

Fonte de Tensédo Ponto de Protecgdo

- Protecgéo de Sobrealimentagédo
Protecgdo a 110% ~ 170% de carga total.

+3,3V 3,76V~4,3V
+5V 5.74V~TV - Protecgéao de Curto-Circuito

: Activado quando qualquer rail DC entra
+12V 13,4V~15,6V

em curto-circuito.

EMI & SEGURANCA

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambientes

Temperatura de funcionamento +5°C a +40°C
Humidade de funcionamento 20% a 85%, sem condensacgao
MTBF >100, 000 horas

Resolugédo de Problemas

Se a fonte de alimentagéo nao funcionar correctamente, siga o guia de resolugéo de problemas antes enviar
para reparagéo:

1. O cabo de alimentagéo esta devidamente ligado a tomada eléctrica e a entrada da fonte de alimentagao AC.
2. Certifique-se que o interruptor “I/O” da fonte de alimentagédo esta na posigéo “I".

3. Certifique-se que todos os conectores de alimentagao estdo devidamente ligados a todos os dispositivos.
4. Se estiver ligado a um aparelho UPS, o UPS esta ligado no interruptor e a corrente eléctrica?

Se a fonte de alimentagao continuar a ndo funcionar correctamente depois de seguir as instrugdes

acima indicadas, contacte a sua loja local ou filial Tt para servigos pés-venda. Também pode consultar
o sitio Web da Thermaltake para obter mais apoio técnico: www.thermaltake.com
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MpepynpexaeHus U NpegocTepeXeHus

1. He oTkrioyaliiTe LHyp NUTaHWUs NepeMEHHOrO Toka, KOraa 6ok MMTaHMs UCMoNb3YeTCs.
3T0 MOXeT NOBPEAUTL KOMMOHEHTLI 06OPYA0BaHUS.

2. He nopgepraiite 610K NUTaHNS YCIIOBUSIM MOBbILLIEHHON BXHOCTM /WM MOBbILLIEHHON TEMMNepaTypbl.

3. B 6rioke NUTaHns NpucyTCTBYET BbICOKOE HanpsikeHue. He oTkpeisaiiTe kopnyc 6noka nutaHms,
€CI Bbl HE SIBNSETECH 3MEKTPUKOM MIN YNIONHOMOYEHHbIM TEXHUYECKUM CTIELManiCcToM Mo
oBCnyxvBaHIMio 060py10BaHISA. HapyLLIEHIe 3TOro NpaBuna aHHyNMPYET rapaHTuio.

4. TvN NCTOYHMKA BHEPTIM ANt 61IoKa NUTaHMS JOIKEH COOTBETCTBOBATL STUKETKE, Iie yKa3aHs!
TpeBGoBaHus K pacHeTHOMY TOKY.

5. B cnyyae HeBbINOMHEHNs NPeAncaHms Kakoro-nibo NpeynpPexXAeHNs NN NpeaoCcTePexeHIs!,

ONMCaHHOTO B HACTOSILLIEM PyKOBOACTBE, BCE rapaHTUiiHble 0653aTenNbCTBA aHHYMPYIOTCS.

Komnnexrauus

-Brnok nutanna SMART
- PyKOBO[JCTEO nonb3osartens

- lWHyp NnuTaHMa NnepemMeHHoro Toka
- KpenexHble BUHTbI X 4

\ OcHogHo# ATX 12B 2
MowHocTb\ pasbeM MuUTaHu: (4+4. Ko;;i\g:w pasbem ,,,g,ﬁ}g%“ga
BBT \ (20+4-koHTaKTHbIN) | KkoHTakTa) e ATA yerpoiicts | FMOKWX AUCKOB

Mopsiaok ycTaHOBKM

MpumeyaHue: Y6eanTeck, YTo cUcTeMa BbIKIIOHMEHA U OTKITIOYEHA OT 3N1EeKTPOCETU.
OTcoeanHUTE WHYP NUTaHNA NEPeMEHHOro Toka OT cTaporo 6noka nuTaHns.

npunaraemoro K Kopnycy.

. YctaHoBuTe Bl B KOpnyc, 3aKpenue ero YeTblpbMsi BUHTaMM, KOTOPbIe BXOAAT B KOMMAEKT.
Ecnu gna matepuHckoii nnatel TpebyeTcs 24-KOHTaKTHbI OCHOBHOW pa3bem
NUTaHUA, TO NOACOEANHNUTE 24-KOHTAKTHbI OCHOBHOI pa3beM NMUTaHUs K
MaTepuHCKOM nnare.

w N

I

.1 Mpn HanUuMM MaTepUHCKOI Nnathl, AN KOTOpoit TpebyeTcs ToNbKo
4-KOHTaKTHbI pasbem ATX 12 B (L), oTcoeanHUTE 4-KOHTaKTHYIO CEKLMI0 OT
4+4-koHTakTHOro pasbema ATX 12 Bu noacoeanHnTe ee k MaTEPUHCKO nnaTe.
(Mo>xHO ncnonb3oBaTh N06Yy0 4-KOHTAKTHYIO CeKLUMIo 4+4-KOHTAaKTHOrO pa3bema
ATX 12B.)

. 2 MNpwn HanM4MM MaTepUHCKOI NNaTbl, AN KOTOPoit TpebyeTcsa OTAeNbHbIN
8-KOHTaKTHbI padbem EPS,ucnonb3ayinTe 4+4-KOHTaKTHbI pa3bem oT
6noka nuTaHus.

MopacoenunHnTe pasbembl MUTAHUA 4PYTNX NEpUhEpUiHbIX yCTPOUCTB,

TaKMX Kak )KeCTKUE AUCKU, ONTUYECKNE ANCKOBOALI U T. 4.

Ecnv ansi rpacmyeckon nnatel TpebyeTcs ncnonb3osatb pasbem nutavus PCI-E,

TO NnoAcoeAnHUTe cooTBeTCTBYoW M pasbem PCI-E, ykasaHHbIi B pykoBoacTee

nonb3oBartens rpadguyeckoi nnatel. O6paTuTe BHUMaHue, 410 B 6110Kke NUTaHUA

NPUMEHSEeTCA YHUKaNbHbIN 6+2-KOHTaKTHbI pasbem PCI-E,KOTOpbI MOXHO

3(hEeKTUBHO MCMONL30BAaTL B KAYECTBE OTAENbHOr0 8- UK 6-KOHTaKTHOrO

pasbema PCI-E.[1ns ncnonb3oBaHus B kayecTBe 6-KOHTaKkTHOro pasbema PCI-E

OTCOEAUHNTE 2-KOHTAKTHYI0 CEKLIMIO OT 6+2-KOHTaKTHOro pasbema.

. 3akpoWiTe Kopnyc KoMnbloTepa U NOACOEANHUTE WHYP NUTAHUSA NepeMEHHOro

TOKa KO BXOAY anekTponuTaHus Ha Bl
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TexHN4YecKkue xapakTepUCTUKN NPOU3BOAUTENBHOCTH
Bxoproe Hanpsbkenue: 100 - 240Vac

BxopgHoii Tok: 12A makcumym

ent
MouocTs | nepemEHHOrO
TOKA

BBY Yacrora: 50y - 60Ty
R +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
7508y MaKe. BuixoaHofi Tok 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
mﬁ?‘”’“”aﬂ 100W 750W 3,6W 12,5W
Eg&epanblunara 750W

KomnnekcHas 3awmTta
- AGapoHa aj nepaHanpyxaHHsi

UcTounnkHanpsikeHnst | ToukaaeicTens 3alnTbl

- 3aLWyTa OT MPEBbILLEHNS MOLLIHOCT
Bawranpu 110 ~ 170% ot nonHoii Harpyaki.

+3,3B 3,76B ~ 4,3B - 3alLy1Ta OT KOPOTKOTO 3aMbIKaHVs!
AKTUBM3NPYETCS, KOrAa Ha KaKo-NGO U3 LUMH
+5B 5,74B~T7B MOCTOSIHHOTO TOKa MPOVICXOANT
+12B 13,4B~15,6B KOPOTKOE 3aMblKaHIe.

SNEKTPOMAFHUTHOE U3NTYYEHWE N BE3OMNACHOCTb

CrtaHgapTbl, perynupytowmne MU, u ctaHpapTel 6esonacHocTu

CepTucnumposaro no cranaapram CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(8).

YcnoBus okpyxatouieii cpeabl
Pa6oyvas Temnepatypa

Pa6oyvas BnaxHocTb
CpenHee Bpemsi 6e30TkasHon paboTbl

OT+5°C po +40°C
20-85%, 6e3 koHaeHcaTa
>100000 yacos

YcTpaHeHue HemcnpaBHOCTEH

Ecnn Gnok nutaHms chyHKUMOHVPYET HenpaBIUIbHO, TO Meper TeM Kak 06paTUTLCs 3a MOMOLLIbHO MO
TEXHUYECKOMY ¢ Oﬁ(ll'ly)KMBaHIAIO, BbIMNOMHUTE MHCTPYKLUN PYKOBOACTBA MO YCTPAHEHUIO HeMCI‘IpaEHO(,‘feFL

1. MPpaBUIbHO NV MOAKIIKOHEH LLIHYP M TaHIS K aMEKTPOPO3ETKE 1 K BXOTY MEpeMEHHOT0 Toka 6rioka nutaHms?
2.Y6enuTecs, YTo nepeknioyaTens BBofa-Bbisoga "l/O" Ha Brioke nuTtaHmus HaxouTesi B nonoxeHu Beoga l".
3.Y6enmTech, HTo Boe pa3beMbl MUTaHWs MpaBUrbHO NOACOEAMHEHD! KO BCEM YCTPOCTBaM.

4. Mpy NOAKIIOUEHUN K CTOUHVKY GecnepeboiiHoro nutaHms (MBM) nposepeTe, BrlodeH nn MBI, aTake
TIO/IKIKOHEH IV OH K AMeKTPOCceTU?

Ecnvnocrie npoBeeHys BbiLLiEyKa3aHHOM NPOBEPKM BIIOK MUTaHMS BCE Ke HE (yHKLIMOHMPYET Haanexall
1M 06pa3oM, TO ANs BLIMOMHEHNS MOCNENPOAAKHOT0 06CYXMBaHNSA 0BpaTUTECH B MECTHBIA MarasitH unu

punman komnaHum Thermaltake. [1ns nonyyeHns GONONHUATENBHON TEXHUYECKOI MOAAEPMXKN MOXHO Taioke
noceTuTL BeB-caiT komnaHum Thermaltake: thermaltake.com

. OTKpOiTe KOPMYC KOMNbIOTEPA; CNEAYNTE UHCTPYKLMUSIM PYKOBOACTBA MO aKCnayaTayum,

Uyari ve Dikkat Notlari

. Gug kaynag kullanilirken AC gtig kaynagini fisten gikarmayin. Aksi halde, bilesenleriniz zarar
gorebilir.

. Gl kaynagini nem oraninin ve/veya sicakligin yiiksek oldugu ortamlarda birakmayin.

. Gug kaynaginda yiiksek voltaj bulunur. Yetkili bir hizmet veya elektrik teknisyeni degilseniz,
gli¢ kaynagi kasasini agmayin. Aksi halde, garanti gegerliligini kaybeder.

. Glg, glic kaynagina derecelendirme etiketinde belirtilen kaynak tarafindan saglanmalidir.

. Thermaltake Kablo Y&netimi glic kaynagi modelleriyle litfen yalnizca 6zel Thermaltake
modiiler kablolarini kullanin. Uglincii taraf kablolari triinle uyumlu olmayabilir ve sisteminize
ve gui¢ kaynaginiza ciddi bir sekilde zarar verebilir. Ug[jnc[j taraf kablolar kullanildiginda
garanti gegerliligini kaybeder.

. Bu kilavuzda yer alan uyarilara ve dikkat notlarina uyulmamasi durumunda tiim garanti ve

w N

[SIES

o

Bilegen Kontroll
- SMART gii¢ kaynady birimi
- Kullanycy kylavuzu

- AC gii¢ kablosu
- Montaj vidasy x 4

Giig Konektorii Tanitimi

\
\_ KABLO
\
\\
\
aG ATX 12V 6+2 p 4p 4 pi 4pim
(4+4p Konektor
2 4 6 1

\\
WATT '\

DEGERI (20+4 pimli)

Kurulum Adimlan

Not: Sisteminizin kapali oldugundan ve fisinin takili olmadigindan emin olun.
AC gii¢ kablosunu eski gli¢ kaynaginizdan sékin.

1. Bilgisayar kasanyzy agyn; lutfen kasa kylavuzunuzdaki talimata bakyn.

2. PSU’yu saglanan dort vidayla kasaya takin.

3. Ana kartiniz 24 pimli bir Ana Gl¢ konektorl gerektiriyorsa, lutfen 24 pimli Ana
Gug konektorinl ana kartiniza baglayin.

4.1 Yalnizca 4 pimli bir ATX 12V (CPU) konektéri gerektiren ana kartlarda, lutfen
4+4 pimli ATX 12V konektdriinden 4 pimli bir konektéri ayirin ve ana
karta baglayin. (4+4 pimli ATX 12V konektoriintn her iki 4 pimi de ¢aligir)

4.2 Tekli 8 pimli EPS konektoru gerektiren ana kart icin, lutfen gtic kaynagindan

gelen 4+4 pimli konektéri kullanin.

5. Diger cevre birim gii¢ konektorlerini sabit disk suriictuleri, optik strtictler gibi
aygitlara baglayin.

. Grafik kartiniz PCI-E gui¢ konektérti gerektiriyorsa, lutfen karsilik gelen PCI-E
konektoruni grafik kartinizin kullanici kilavuzunda belirtildigi sekilde baglayin.
Lutfen gug kaynaginin, 8 veya 6 pimli tek bir PCI-E konektéru olarak etkili bir
sekilde kullanilabilen 6+2 pimli benzersiz bir PCI-E konektéri kullandigina dikkat
edin. Bunu, 6 pimli bir PCI-E konektéri olarak kullanmak igin lutfen 2 pimli
konektort 6+2 pimli konektérden ayirin.

7. Bilgisayar kasanizi kapatin ve AC gti¢ kablosunu gii¢ kaynagi AC girisine baglayin.

[

Gikig Spesifikasyonu

Giris Voltaji: 100 - 240Vac

WATT e -
DC GIKISI +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
750W Maks Cikis Akimi 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
Maks Cikis Guci 100W 750W 3,6W 12,5W
kesintisiz giig 750W

Toplam Koruma
- Asiri voltaj Korumasi

Voltaj Kaynagi Koruma Noktasi

- Asiri Gug Korumasi
%110 ~ %170'lik tam yiik orani.

+3,3V 3,76V ~ 4,3V - Kisa Devre Korumasi
+5V 5,74V ~7V Herhangi bir DC hattinda kisa devre
+12V 13,4V ~15,6V olustugunda etkinlesir.

EMI & GUVENLIK

EMI Mevzuaty ve GUVENLYK Standartlary

CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI,LVD onayldir.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ortamlar

Calisma sicakhgi
Calisma nemliligi
MTBF

+5°Cile +40°C
%20 ile %85, yodupmasyz
>100,000 saat
Sorun Giderme
Gig¢ kaynagi diizglin ¢calismazsa, litfen hizmet basvurusunda bulunmadan énce sorun
giderme kilavuzuna bakin:
. Gug kablosunun elektrik prizine ve gii¢ kaynagi AC girisine diizgiin bir sekilde takildigindan

emin olun?

2. Lutfen glic kaynagi tizerindeki "I/O" (agma/kapama) anahtarinin "I" konumunda oldugundan
emin olun.

3. Lutfen tiim gli¢ kaynaklarinin tiim aygitlara diizgiin bir sekilde baglandigindan emin olun.

. Bir UPS birimine bagliysa, UPS’nin acik ve fise takili olup olmadigini kontrol edin.

Yukaridaki talimatlari uyguladiktan sonra gii¢ kaynagi yine de ¢alismazsa, litfen yetkili satis

magazanizla ya da Tt subesi satis sonrasi hizmet bolimuyle goriistin. Teknik destek igin

Thermaltake'in web sitesine de bakabilirsin hermaltake.com | (EEE Ydnetmeligine Uygundur)
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Ostrzezenia | uwagi

. Nie odiaczaj przewodu zasilajacego AC, gdy zasilacz jest w uzyciu. Moze to spowodowaé

uszkodzenie komponentow.

Nie umieszczaj zasilacza w $rodowisku o wysokiej wilgotnosci i/lub temperaturze.

. W zasilaczu wystepujg wysokie napigcia. Nie otwieraj obudowy zasilacza, chyba ze jestes

autoryzowanym serwisantem lub elektrykiem. Spowoduje to uniewaznienie gwarancji.

Zasilacz powinien by¢ zasilany ze zrédta wskazanego na tabliczce znamionowe;j.

. Upewnij sie, ze wszystkie kable sg prawidtowo podigczone. Luzne i niewtasciwe potaczenia
moga uszkodzi¢ zasilacz i zestaw PC.

. Uzywaj wytgcznie oryginalnych kabli modutowych Thermaltake dla odpowiednich modeli
zasilaczy Thermaltake. Kable innych firm moga nie by¢ kompatybilne i mogg spowodowac
powazne uszkodzenie zestawu oraz zasilacza. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku
uzywania kabli firm trzecich.

. Wszelkie gwarancje zostang uniewaznione w przypadku nieprzestrzegania ktéregokolwiek z
ostrzezen i uwag zawartych na tej etykiecie.
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Zawarto$¢ opakowania

- zasilacz SMART
- Przewod zasilajacy AC

- Instrukcja obstugi
- Sruby montazowe x 4

Zigcza zasilania

\
N\ Zlacza
\
\\
\
AN Gtoy
N\
N\

Zigcze Ziacze Przelotka

Zigcze Zigcze
ATX 12V PCI-E S peryferyjne FDD
(6+2 Pi ) 4 Pin (4 Pin
4 6 4 1

(4+4 Pin)

(20+4 Pin)

Instalacja

Uwaga: Upewnij sig, ze zestaw PC jest wytaczony i odtgczony od zrodta zasilania.
Odtgcz przewod zasilajgcy AC od starego zasilacza.

1. Otwdrz obudowe komputera i odniesé sie do wskazéwek zawartych w instrukcji obudowy.
2. Zainstaluj zasilacz w obudowie za pomocg czterech dostarczonych $rub.
3. Jesli twoja ptyta gtbwna wymaga 24-pinowego ztacza zasilania gtéwnego,

podtgcz 20+4pinowe ztgcze zasilania gtéwnego do ptyty gtéwne;j.

4-1.W przypadku piyty gidwnej, ktéra wymaga tylko ztacza 4pin ATX 12V (CPU), odiacz ztacze 4pin od Zgcza

4+4pin ATX 12V i podiacz je do plyty gidwnej. (Kazdy z 4pindw ze ztgcza 4+4pin ATX 12V bedzie dziatat)

4-2.W przypadku piyty giéwnej wymagajacej pojedynczego 8-pinowego zigcza EPS, uzyj zigcza 4+4pin z zasilacza.

5. Podiacz inne ztgcza zasilania urzadzen peryferyjnych do urzadzen takich jak dyski twarde, napedy optyczne itp.

6. Jesli twoja karta graficzna wymaga zlacza zasilania PCI-E, podiacz odpowiednie ziacze PCI-E zgodnie z instrukcjg
obstugi karty graficznej. Nalezy pamietac, ze zasilacz wykorzystuje unikalne zigcze 6+2pin PCI-E, ktore moze by¢
efektywnie uzywane jako pojedyncze ziacze 8pin lub 6pin PCI-E. Aby uzywac go jako ztgcza 6pin PCI-E,
nalezy odiaczy¢ zigcze 2pin od zigcza 6+2pin.

7. Zamknij obudowe komputera i podtacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego do wejscia pradu zmiennego
zasilacza.

Specyfikacja wyjéciowa

Napigcia wejsciowe: 100 - 240V
Moc | Wejscie AC

Prad wejsciowy: 12A maks.
Czestotliwosé: 50Hz - 60Hz

Wyjscie DG +3,3V +5V +12V -12V +5VSB

O e At O 18A 18A 62,5A 0,3A 2,5A
Maksymalna moc 100W 750W 3,6W 12,5W
Ciagta moc 750W

Zabezpieczenia
- Zabezpieczenie nadnapigciowe

Dopuszczalne napiecie

- Zabezpieczenie przed zwarciem
Aktywowany w przypadku zwarcia
ktérejkolwiek szyny DC.

+3,3V 3.76V~4.3V - Ochrona nad nadmiernym poborem mocy
+5V 5,74V~7V Zasilacz powinien zostac¢ wytaczony i
+12V 13,4V~15,6V zablokowany, je$li moc zasilacza wyniesie

110% ~ 170% mocy ciagtej.

Bezpieczenstwo oraz EMI
Normy prawne i bezpieczenstwo EMI
Certificagdo CE, UKCA, FCC, CB, TUV, cTUVus, BSMI, LVD.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Srodowisko pracy
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotno$é
MTBF (minimalny czas zycia)

+5°C to + 40°C
20% to 85% (para nieskondensowana)
>100.000 godzin

Rozwigzywanie probleméw

Jesli zasilacz nie dziata prawidiowo, przed zgtoszeniem do serwisu nalezy postgpowac
zgodnie z instrukcjg rozwigzywania probleméw:
1. Sprawdz czy przewdd zasilajacy jest prawidlowo podtaczony do gniazdka elektrycznego
i do wejscia zasilacza?
2. Upewnij sig, ze przetacznik I/O na zasilaczu jest ustawiony w pozycji I.
3. Upewnij sig, ze wszystkie ztacza zasilania sg prawidtowo podtaczone do
wszystkich urzadzen.
4. Jesli zasilacz jest podigczony do jednostki UPS, sprawdz czy UPS jest wiaczony
i podtgczony do zrodta pradu?

Jesli po wykonaniu powyzszych instrukcji zasilacz nadal nie dziata prawidtowo, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym sklepem lub oddziatem Tt w celu uzyskania serwisu posprzedaznego.

Mozesz rowniez odwiedzi¢ strone internetowg
Thermaltake, aby uzyskac¢ wiecej pomocy technicznej: thermaltake.com






