Thermaltake

Coocrall Your L/FE

TOUGHPOWER GX2 600W

English
Warnings and Caution
. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause damage to
your components.
Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.
. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an
authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.
. The power supply should be powered by the source indicated on the rating label.
. All warrantees and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and
cautions covered in this manual.

PN

[SIFN

Components Check

- TOUGHPOWER power supply unit
- AC power cord

- User manual
- Mounting screws x 4

- Cable straps x 4

Power Connector Introduction
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Main Power ATX 12V SATA PCI-E Peripheral
Connector Connector Connector Connector Connector FIOPP{ACF?""EC‘O’
(24 Pin) (4+4 Pin) (5 Pin) (6+2 Pin) (4 Pin) )
1 1 6 2 3 1
Output Specification
Continuous

600W Max Output Current 20A 20A 48A 0.3A 2.5A

Max Output Power 120W 576W 3.6W 12.5W

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged.
Disconnect the AC power cord from your old power supply.

. Open your computer chassis; please refer to the instruction manual provided with your chassis.
Install the PSU into the case with the four screws provided.
. If your motherboard requires a 24pin Main Power connector,

please connect the 24pin Main Power connector to the motherboard.
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.1 For motherboard that only requires a 4pin ATX 12V (CPU) connector, please detach a
4pin connector from the 4+4pin ATX 12V connector and connect it to the motherboard.
(Either one of the 4pin from the 4+4pin ATX 12V connector will work)
4.2 For motherboard that requires a single 8pin EPS connector, please use the 4+4pin connector
from the power supply.
. Connect the SATA devices (if applicable) to the power supply using the SATA cables provided, i.e.
hard drives, CD/DVD drives
. Connect any devices that may use the 4 pin peripheral connectors, i.e. hard drives, CD/DVD drives
or case fans.

If your graphic card requires PCI-E power connector, please connect corresponding PCI-E
connector instructed by your graphic card's user manual. Please note the power supply
utilizes an unique 6+2pin PCI-E connector that can be effectively used as a single 8pin or
6pin PCI-E connector. To use it as a 6pin PCI-E connector, please detach the 2pin
connector from the 6+2pin connector.

.Close your computer case and connect the AC power cord to the power supply AC inlet.
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Total Protection
-Over Voltage Protection

Voltage Source Protection Point

+3.3V 3.76V ~ 4.3V
+5V 5.74V~7.0V
+12V 13.4V~15.6V

- Short Circuit Protection
Activated when any DC rails short circuited.

- Over Power Protection
The power supply shall be shut down and latch off, if the wattage of the power supply is
120% ~ 150% over continuous power.

EMI & SAFETY

EMI Regulatory & SAFETY Standards
CB, cTUVus, FCC and S-Mark certified. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environments

Operating temperature +5°C to +40°C
Operating humidity 20% to 85%,non-condensing
MTBF >100,000 hours

Trouble-Shooting

If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before
application for service:

1. Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
2. Please make sure the 1/0 switch on the power supply is switched to | position.

3. Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.

4. If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact
your local store or Tt branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake's website for
more technical support: thermaltake.com

Deutsch

Warnungen und Vorsichtshinweise
. Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, konnen |lhre

Komponenten beschadigt werden.

)

Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.
Im Netzteil liegen gefahrliche Hochspannungen an. Offnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgeh&use,
wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Gehause 6ffnen,

@

verfallt lhre Gewahrleistung.

Das Netzteil sollte durch die Quelle gespeist werden, die auf dem Rating-Etikett angegeben ist.

. Alle Gewahrleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und
VorsichtsmaRnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Komponentenpriifung
- TOUGHPOWER Netzteil
- Bedienungsanleitung

- Wechselstromkabel - Kabelbander x 4

- Befestigungsschrauben x 4

Vorstellung der Anschliisse
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24-polig 4+4-polig 5-polig 6+2-polig 4-polig
Hauptstromversorgung| CPU Power S-ATA PCI-E Periphere
Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss

4-polig Floppy
Anschluss

Ausgangsspezifikation

EINGANGSSPAN
Dauerleistung| WECHSELSTROMEINGANG T

600W Max. Ausgangsspannung 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Max. Ausgangs-Stromversorgung 120W 576W 3,6W 12,5W

Installationsschritte
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.
Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

. Offnen Sie Ihr Computergehause; bitte befolgen Sie dabei die Instruktionen fir Inr Gehause.

Installieren Sie die PSU im Gehause und verwenden Sie die vier mitgelieferten Schrauben.

. Wenn lhre Hauptplatine einen 24-poligen Stromversorgungsanschluss benétigt,

Verbinden Sie bitte den 24-polige Hauptstromversorgungsanschluss mit der Hauptplatine.

4.1 Fiur Hauptplatinen, die nur einen 4-poligen ATX 12 V (CPU) Anschluss bendétigen,
entfernen Sie bitte den 4-poligen Stiftanschluss vom 4+4-poligen ATX 12 V Anschluss und
verbinden ihn mit der Hauptplatine. (Jeder der 4-poligen Anschliisse vom 4+4-poligen ATX
12 VAnschluss wird funktionieren)

4.2 FirHauptplatinen, die einen einzelnen 8-poligen EPS-Anschluss benétigen, verwenden Sie

bitte den 4+4-poligen Anschluss des Netzteils.

. Verbinden Sie die SATA-Einheiten (wenn vorhanden) mit dem Netzteil, unter Einsatz der mitgelieferten
SATA-Kabel. Z.B. Festplatten, CD/DVD-Laufwerke

. Verbinden Sie die Einheiten, welche die 4-poligen Periphere-Anschliisse benutzen kénnten; z.B.
Festplatten, CD/DVD-Laufwerke oder Gehauseliifter.

. Wenn lhre Grafikkarte einen PCI-E-Netzstecker bendtigt, verbinden Sie bitte den
korrespondier enden PCI-E Anschluss entsprechend den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung lhrer Grafikkarte. Bitte beachten: Das Netzteil benutzt einen
einzigartigen 6+2-poligen PCI-E- Anschluss, der als ein einzelner 8-poliger Stift oder 6-
poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann. Um ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss zu
benutzen, entfernen Sie bitte den 2-poligen Stiftanschluss vom 6+2-poligen Stiftanschluss.
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8. SchlieRen Sie das Computer-Gehause und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.
Gesamtschutz
- Uberspannungsschutz

+3,3V 3,76V ~ 4,3V

+5V 5,74V ~ 7,0V

+12V 13,4V ~ 15,6V

- Schutz vor Kurzschluss
Wird aktiviert, wenn eine Gleichstrom-Schiene kurzschlieft.

- Uberlastungsschutz
Das Netzteil sollte ausgeschaltet und ausgerastet werden, wenn die Wattleistung des
Netzteils bei 120% ~ 150% lber der durchgehenden Stromversorgung liegt.

EMI & SICHERHEIT

EMI-Regulierung & SICHERHEITS-Standards
CB, cTUVus, FCC :und S-Mark zertifiziert. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Betriebsumgebung

Betriebsbedingungen: Temperatur +5°C bis +40 °C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit 20% bis 85%, ohne Kondensation
MTBF >100.000 Stunden

Problembeseitigung

Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der
Stbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang f
Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (1/0) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlrichtig mit den Einheiten verbunden sind.

Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?
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Wenn das Netzteil nach Uberpriifung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder die Tt Niederlassung fur Unterstiitzung.
Sie kénnen sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: thermaltake.com

Avertissements et Mise en garde

. Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque I'alimentation est en cours d’utilisation. Cela pourrait
endommager vos composants.

. Ne mettez pas I'alimentation dans un endroit trés humide et ou a température élevée.

. Il'y ades voltages élevés dans I'alimentation. N'ouvrez pas le boitier de I’alimentation a moins
d’étre autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.

. L’alimentation doit étre fournie par la source indiquée sur I’étiquette.

. Toutes les garanties seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce
manuel ne sont pas suivis.
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Veérification des composants
- Bloc d’alimentation TOUGHPOWER
- Guide de I'utilisateur

- Cordon d’alimentation secteur - 4 attaches de cable

-4 vis de montage

Introduction au connecteur dalimentation

ki a @

Connecteur de
lecteur de
disquette a
4 broches

Connecteur
d'alimentation
principale
(24 broches)

Connecteur
périphérique
a4 broches

Connecteur d'alimentation | Connecteur
du processeur a S-ATA &5
4+4 broches Connecteur| broches

Connecteur
PCI-Express
6+ 2 broches

Caractristiques de sortie

Pui ue | Entrée courant secteur

600W Courant de sortie max 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Puissance de sortie max 120W 576W 3,6W 12,5W

Etapes d’installation

Remarque: Assurez-vous que le systéme est éteint et débranché.
Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.

. Ouvrez le boitier de votre ordinateur et veuillez vous reporter au manuel d'instruction fourni avec votre

chassis.

Installez I'alimentation dans le boitier avec les 4 vis fournies.

Si votre carte mere nécessite un connecteur d’alimentation principale de 24 broches, veuillez brancher

le connecteur d’alimentation de 24 broches a la carte mere.

4.1 Pourune carte mére qui nécessite uniquement un connecteur ATX 12V de 4 broches (pour
leprocesseur), veuillez enlever un connecteur de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4
broches etconnectez-l e a la carte mere. (N'importe lequel des deux connecteurs de 4
broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches pourra étre utilisé)

.2 Pourles cartes meres nécessitant un seul connecteur EPS 8 broches, veuillez utiliser le
connecteur 4 + 4 broches pour connecter I'alimentation.

. Connectez les périphériques SATA (s'il y en a) a I'alimentation a I'aide des cables SATA fournis. Par

exemple, des disques durs, des lecteurs CD/DVD

. Connectez tout périphérique qui utilise les connecteurs périphériques 4 broches. Par exemple, les
disques durs, les lecteurs CD/DVD ou les ventilateurs de boitier.

-Sivotre carte graphique nécessite un connecteur d'alimentation PCI-Express, veuillez
brancher le connecteur PCI-Express correspondant selon les instructions de votre manuel
de I'utilisateur de la carte graphique. Veuillez noter que I'alimentation utilise un connecteur
unique PCI-Express de 6+2 broches qui peut étre utilisé comme un connecteur PCIl-Express
simple de 8 broches ou de 6 broches. Pour I'utiliser comme un connecteur PCI-Express de
6 broches,veuillez enlever le connecteur de 2 broches du connecteur de 6+2 broches

8. Refermez votre boitier d'ordinateur et connectez le cordon d'alimentation secteur a la prise

d'entrée de I'alimentation AC.
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Protection totale
- Protection contre Les surtensions

Point de protection

+3,3V 3,76V ~ 4,3V
+5V 5,74 ~7,0V
+12V 13,4~ 15,6V

- Protection contre |e court-circuit
Activée quand il y a un court-circuit.

- Protection contre les surcharges
L'alimentation sera coupée et verrouillée, si sa puissance en watts dépasse la puissance
continue par 120% ~ 150%.

EMI & SECURITE
Normes EMI & standards de SECURITE
Certifié CB, cTUVus, FCC et S-Mark. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environnements
Température de fonctionnement +5°C a4 +40 °C
Humidité tolérée 20% a 85%, sans condensation
MTBF >100.000 heures

Dépannage

Sil'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre le guide de dépannage avant de

faire une demande au service aprés vente :

1. Le cordon d’alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d’entrée secteur de
I'alimentation ?

2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur "I/O" se trouvant sur I'alimentation soit en position

3. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs d’alimentation soient correctement connectés a tous les
périphériques.

4. Si elle est connectée a une alimentation sans interruption (ASI), I'AS| est-elle en marche et connectée ?

Si I'alimentation continue a mal fonctionner aprés avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez

contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service aprés vente. Vous pouvez vous
référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique : thermaltake.com
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Comprobacién de los componentes

- Unidad de fuente de alimentacion TOUGHPOWER
- Manual de usuario
-Correade cable x 4

Introduccion del conector de alimentacién

i 1% 8

Conector de
alimentacion principal

Especificaciones de salida

Pasos de instalacién
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4.2 Para placas base que requieran un conector EPS unico de 8 pines, utilice el conector de
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Proteccion total
- Proteccion contra sobrevoltaje

Fuente de voltaje Punto de proteccion

- Proteccion contra cortocircuitos
Activada cuando se cortocircuita un rail de circuito de corriente continua.

- Proteccién contra sobrealimentacion
Silatensién de la alimentacién principal se encuentra entre un 120% y un 150% por encima de la
tension continua, el dispositivo se apagara activando el sistema de proteccion.

EMIY SEGURIDAD

Ambientes

Resolucién de problemas

Sila fuente de alimentacién no funcionara correctamente, siga la guia de solucién de problemas
antes de solicitar asistencia técnica:

. (Esta el cable de alimentacién correctamente enchufado en la toma eléctricay en la toma de
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Precauciones y advertencias
. No desenchufe el cable de alimentacién de corriente alterna cuando la fuente de alimentacion esté

. Enlafuente de alimentacion hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentacién a menos

. Lafuente de alimentacién debe alimentarse con el tipo de suministro indicado en la etiqueta de

. Abra la caja del ordenador; le recomendamos que consulte las instrucciones del manual del chasis.
. Sila placa madre requiere un conector de alimentacion principal de 24 pines, conecte el conector de

.1 Para las placas madres que sé6lo necesitan un conector de cuatro clavijas ATX 12V (CPU),

. Conecte los dispositivos SATA (si procede) a la alimentacién principal utilizando los cables SATA

. Conecte cualquier dispositivo que utilice conectores de periféricos de 4 pines, por ejemplo discos

. Asegurese de que el interruptor "I/O" de la fuente e alimentacién se encuentra en la posicion “I”.
. Asegurese de que todos los conectores de alimentacion se encuentren correctamente conectados

. Si esta conectado a una unidad de SAl, ¢ Esta el SAl encendido y enchufado?

enuso. Silo hace, podria dafiar los componentes.
No coloque la fuente de alimentacion en ambientes de alta temperatura y/o humedad.

que usted sea un técnico o electricista autorizado. Silo hace, anulara la garantia.

identificacion.
En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las
garantias quedaran anuladas.

- Cable de alimentacién de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4

Conectorde | Conectorde | Conectorde | Conectorde | Conector
Animentacion S-ATAS5 PCI-E6+2 Periféricos | disquetera de

(24 pines) de CPU 4+4 Pines pines Pines 4 pines 4 pines

600W Corriente max. de salida  20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Potencia max. de salida 120W 576W 3,6W 12,5W

Nota: Asegurese de que el sistema esta apagado y desenchufado.
Desconecte el cable de alimentacion de corriente alterna de la antigua fuente de alimentacion.

Instale la fuente de alimentacién en la caja con los cuatro tornillos suministrados.
alimentacion principal de 24 pines a la placa madre.

porfavor extraiga el conector de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V y conéctelo
ala placa madre (funcionara cualquiera de los conectores de 4 clavijas del conector de 4+4
clavijas ATX 12V).

4+4 pines desde el suministro de alimentacion.
suministrados, por ejemplo discos duros o unidades de CD/DVD.

duros, unidades de CD/DVD o ventiladores de caja.

Si su tarjeta gréafica necesita un conector de corriente PCI-E, conecte el conector PCI-E
correspondiente indicado por el manual de usuario de la tarjeta grafica. Tenga en cuenta
que el suministro de corriente utiliza un conector Unico de 6+2 clavijas PCI-E que puede
usarse como un conector PCI-E tanto de 6 como de 8 clavijas. Para usarlo como un
conector PCI-E de 6 clavijas, extraiga el conector de 2 clavijas del conector de 6+2 clavijas.
Cierre la caja del ordenador y conecte el cable de alimentacion de corriente alterna ala
toma de corrientealterna de la fuente de alimentacion.

+3,3V 3,76 ~ 4,3V
+5V 5,74~7,0V
+12V 13,4~ 15,6V

Estadares reguladores y de seguridad EMI
Certificado por CB, cTUVus, FCC y S-Mark. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Temperatura de funcionamiento de+5°C a +40 °C
Humedad de funcionamiento de 20% a 85%, sin condensacion
MTBF >100.000 horas

corriente alterna de la fuente de alimentacion?

atodos los dispositivos.

Si tras seguir las instrucciones anteriores la fuente de alimentacién contintia sin funcionar adecuadamente,

contacte con el almacén local o con una sucursal de Tt para un servicio postventa. Si desea obtener mas
soporte técnico, también puede consultar la pagina web de Thermaltake. thermaltake.com

Avvertenze

. Non disconnettere il cavo di alimentazione CA, quando I'alimentatore & in uso. In caso contrario, i

componenti potrebbero essere danneggiati.

Non posizionare I’alimentatore in un ambiente con temperatura e/o umidita elevata.

. L’alimentatore presenta voltaggi elevati. Non aprire il vano dell’alimentatore, salva se elettricisti o
tecnici autorizzati. In caso contrario, la garanzia sara nulla.

. L’alimentazione deve essere alimentata dalla sorgente indicata nell’apposita etichetta di
classificazione.

. In caso di mancata osservanza delle avvertenze indicate nel presente manuale, tutte le garanzie
verranno annullate.
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Controllo dei componenti

- Unita alimentatore TOUGHPOWER
- Manuale utente

- Cavo di alimentazione AC
- 4 viti di montaggio

- 4 morsetti per cavi

Connettore di alimentazione: Introduzione

LA KN

Connettore
Alimentazione
principale 24

Connettore
Periferica
4 pin

Connettore
Alimentazione
CPU 4+4 Pin

Connettore
Floppy 4 pin

Connettore
PCI-E 6+2 pin

Connettore
S-ATA 5 pin

Specifiche di output

600W Corrente in uscita max. 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Alimentazione in uscita max. 120W 576W 3,6W 12,5W

Passaggi per I'installazione

Nota: verificare che il sistema sia spento e scollegato.
Disconnettere il cavo di alimentazione CA dal precedente alimentatore.

. Aprire il case del computer; consultare il manuale di istruzioni fornito con lo chassis.

. Installare la PSU nel case con le quattro viti fornite.

. Se la scheda madre richiede un connettore di alimentazione principale da 24 pin, collegare il

connettore di alimentazione principale da 24 pin alla scheda madre.

4.1 Per la scheda madre che richiede soltanto un connettore (CPU) da 12 V ATX da 4 pin,
staccare il connettore da 4 pin dal connettore 12 V ATX da 4 + 4 pin e collegarlo alla scheda
madre. (utilizzare uno qualsiasi dei connettori da 4 pin del connettore 12 VATX da 4 + 4 pin)

. 2 Per la scheda madre che richiede un connettore EPS da 8 pin singolo, usare il connettore
4+4 pin dell'alimentatore.

Collegare i dispositivi SATA (se applicabile) all'alimentazione utilizzando i cavi SATA forniti. .ie;

hard drive, unita CD/DVD

Collegare tutti i dispositivi che possono utilizzare i connettori periferici a 4 pin, ad esempio hard

drive, unita CD/DVD o ventole del case.

Se la scheda grafica richiede un connettore di alimentazione PCI-E, collegare il connettore

PCI-E corrispondente, come indicato nel manuale della scheda grafica in uso. L'alimentatore

utilizza un unico connettore PCI-E da 6 + 2 pin, che puo essere utilizzato efficacemente come

singo,o connettore PCI-E da 8 pin o da 6 pin. Per utilizzarlo come connettore PCI-E da 6 pin,
staccare il connettore da 2 pin dal connettore da 6 + 2 pin.

Chiudere il case del computer e collegare il cavo di alimentazione AC alla presa AC di

alimentazione.

w N

I

&

&

N

®

Protezione totale

- Protezione sovratensione

Fonte di voltaggio Punto di protezione

+3,3V 3,76 ~ 4,3V
+5V 5,74 ~7,0V
+12v 13,4~15,6V

- Protezione da cortocircuito
Attivata in caso di cortocircuito dei binari DC.
- Protezione da sovralimentazione

L’alimentatore verra arrestato e staccato se il wattaggio dell’alimentazione & del 120% ~ 150%
sull'alimentazione continua.

EMI & SICUREZZA

Normativa EMI e Standard di SICUREZZA
certificazione CB, cTUVus, FCC e S-Mark. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambienti

Temperatura di funzionamento +5°C - +40°C
Umidita di funzionamento 20%- 85%, non condensante
MTBF >100.000 ore

Risoluzione dei problemi

Se l'alimentatore non funziona correttamente, consultare la guida sulla risoluzione dei problemi

prima dirichiedere assistenza:

. Il cavo di alimentazione e collegato correttamente alla presa elettrica e all'ingresso CA
dell’alimentatore?

. Assicurarsi che l'interruttore “I/O” dell’alimentatore sia posizionato su “I”.

. Assicurarsi che tutti i connettori di alimentazione siano collegati correttamente a tutti i dispositivi.

In caso di connessione a un’unita UPS, tale unita & attiva e inserita?

A wN

Se I'alimentatore continua a non funzionare correttamente dopo aver seguito le istruzioni indicate,

contattare il proprio fornitore locale o la filiale Tt per il servizio post-vendita. Inoltre, per maggiore
supporto tecnico, & possibile consultare il sito Web di Thermaltake: thermaltake.com

Avisos e Precaugdes

. Nao desligue o cabo de alimentagdo AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentagéo. Se o fizer,

pode danificar os seus componentes.

N&o coloque a fonte de alimentagdo num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.

. Afonte de alimentagéo possui tensdes elevadas. Nao abra a caixa da fonte de alimentacgéo, excepto se
for um técnico ou electricista de servigo autorizado. Se o fizer, ira anular a garantia.

. Afonte de alimentagao deve ser alimentada pela fonte indicada na etiqueta informativa.

. Todas as garantias e certificagdes serdo anuladas, se nao cumprir nenhum dos avisos e precaugoes
presentes neste manual.
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Verificagédo dos Componentes

- Fonte de alimentagdo TOUGHPOWER
- Manual do utilizador

- Cabo de alimentagdo AC - 4 faixas para cabo

- 4 parafusos de montagem

Introducéo do Conector de Alimentagéo

i 1% & 18

Conector da Conector Eléctrica| Conector Conector
Corrente Eléctrica do CPU de SATA PCI-E
(24Pinos) (4+4Pinos) (5 Pinos) (6+2 Pinos)

Conector Conector de
Periférico Drive de
(4 Pinos) 4 pinos

Especificagéo de Saida
Pot Conti ENTRADA AC Tensao de Entrada: 10!
° onfinta Corrente de Entrad
600W Corrente Max. de Saida 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Poténcia Max. de Saida 120W 576W 3,6W 12,5W

Etapas da Instalagéo:

Nota: Certifique-se que o seu sistema esta desligado e sem corrente eléctrica.
Desligue o cabo de alimentagé@o AC da sua antiga fonte de alimentagao.

. Abra a caixa do seu computador; consulte o manual de instrugdes fornecido com a sua caixa.

Instale o PSU na caixa com os quatro parafusos incluidos.

. Se a sua motherboards precisar de um conector de Corrente Eléctrica de 24 pinos, ligue o conector

de Corrente Eléctrica de 24 pinos a motherboard.

4.1 Para motherboards que s6 precisem de um conector de 12 V ATX com 4 pinos (CPU),
remova um conector de 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos e ligue a motherboard.
(Apenas um dos 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos ira funcionar)

4.2 Para motherboard que precise de um conector EPS de 8 pinos, utilize o conector 4+4 pinos

da fonte de alimentagéo.

. Ligue os dispositivos SATA (se for aplicavel) a fonte de alimentagéo, utilizando os cabos SATA

fornecidos. Isto &, discos rigidos, leitores de CD/DVD

. Ligue quaisquer dispositivos que possam utilizar conectores periféricos de 4 pinos. Isto &, discos

rigidos, leitores de CD/DVD ou ventoinhas da caixa.

. Se asua placa grafica precisar de um conector de alimentagao PCI-E, ligue o conector PCI-E
correspon dente, indicado pelo manual de utilizador da sua placa grafica. Tenha em atengéo
que a fonte de alimentagéo utiliza um s6 conector PCI-E 6+2 pinos que pode ser utilizado de
modo efectivo como um conector PCI-E simples de 8 pinos ou 6 pinos. Para o utilizar como
um conector PCI-E de 6 pinos, remova o conector de 2 pinos do conector 6+2 pinos.

. Feche a caixa do seu computador e ligue o cabo de alimentagdo AC a tomada eléctrica da
fonte de alimentagao AC.
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Protecgéo Total
- Protecgéo de Sobretensao

Fonte de Tenséo Ponto de Proteccao

+3,3V 3,76 ~ 4,3V
+5V 5,74~7,0V
+12V 13,4~15,6V

-Proteccao de Curto-Circuito
Activado quando qualquer rail DC entra em curto-circuito.
- Protecgéo de Sobrealimentagao

A fonte de alimentagao deve ser desligada no interruptor e da corrente eléctrica se a poténcia da
fonte de alimentagéo for 120% ~150% superior a poténcia continua.

EMI & SEGURANGA
Regulamento EMI e Normas de SEGURANCA
Certificagdo CB, cTUVus, FCC e S-Mark. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambientes

Temperatura de funcionamento +5°C a +40°C
Humidade de funcionamento 20% a 85%, sem condensagéao
MTBF >100.000 horas

Resolugédo de Problemas
Se afonte de alimentagéo nao funcionar correctamente, siga o guia de resolugao de problemas
antes enviar para reparagao:

. O cabo de alimentacéo esta devidamente ligado a tomada eléctrica e a entrada da fonte de

alimentagédo AC.

Certifique-se que o interruptor “I/O” da fonte de alimentacgéo esta na posigéo “I".

. Certifique-se que todos os conectores de alimentagéo estdo devidamente ligados a todos os
dispositivos.

. Se estiver ligado a um aparelho UPS, o UPS esta ligado no interruptor e a corrente eléctrica?

SN

IN

Se a fonte de alimentagéo continuar a ndo funcionar correctamente depois de seguir as instrugées
acima indicadas, contacte a sua loja local ou filial Tt para servigos pés-venda. Também pode consultar
o sitio Web da Thermaltake para obter mais apoio técnico: thermaltake.com
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MpenynpexaeHus n npefocTepexerHns

1. He oTknioyaiiTe WHYP NUTaH1s NEPEMEHHOTO ToKa, Korfa 6110k MMTaH1s UCNOoNb3yeTcs. ATO MOXeT NoBpeanT
b KOMMOHEHTbI 0G6OPYAOBAHUS.

.He noasepraiite 6nok NUTaHNs YCNOBUAM NOBLILEHHO BNAXHOCTW W/MNU NOBbILLEHHO TeMNepaTypbl.

. B Gnoke nuTaHns NpuUcCyTCTBYET BbICOKOE HanpsikeHne. He oTkpbiBaiTe KOPNyC 6110ka NMTaHUs, €CNK Bl He SB
NsieTeCh 3NEKTPUKOM UMM YNOMHOMOYEHHbIM TEXHUYECKMM CELManicTom no o6cnyxneaHmnio 060pyaoBaHus.
HapyuieHne aToro npasuna aHHynupyeT rapaHTuio.

. TN MCTOYHMKa BHeprM ANs 6noka NUTaHWUs AOMKEH COOTBETCTBOBATL 3TUKETKE, F/1€ yKa3aHbl TpeGoBaHMs K
pacyeTHOMY TOKY.

5. B cnyyae HeBbINOMHEHWS NpeAnucaHmns kakoro-nubo npeaynpexaeHns unu NpeJocTepexXeHns, ONMCaHHoro B

HacTosuwem pykoBoaCTBe, BCe I'apaHTMIZHbIe obsA3aTenbcTBa aHHynupyrTcs.
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Komnnexkrauus
- Bnok nutanna TOUGHPOWER
- P\/KOBOQCTBO nonb3osarens

- lWHyp nUTaHna nepemMmeHHoro Toka
- KpenexHble BUHTbI X 4

- KabenbHble MarxeThl x 4

Pasbembl nUTaHusA

5- 4-KOHTAKTHBI -KOHTAKTHBIi
OcHosHoOM
ATX12B KOHTaKTH [EEEY
n 4+4 KOHTaKTa ) pasbem Avckosoaa
(24-KOHTaKTHBbIIf) TA = UBKNX AUCKOB

pasbem nuTal
1 6 2 3 1

TexHU4ecKk1e xapakTepUCTUKU NPOU3BOAUTENBHOCTH

6ecnepansikHar
XapyaBaHHsA

BxogHoe HanpsbxeHue: 100 - 240Vac ;

BxogHow Tok: 12 - 6A ; YacToTa: 50 / 60y

BOREY Makc. BbIXOAHO# TOK 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Makc. BbIXOAHas MOLWHOCTb 120BT 576BT 3,6BT 12,5BT1
Mopsgok ycTaHOBKU

I'Ipwmeanme: yGEﬂMTer, 4YTO CUCTeMa BbIKMKOYEeHa U OTKIIOYEeHa OT 3NeKTpoceTu.
OTcoepuHuTe WHYp NUTaHNA NepeMeHHOro Toka oT ctaporo 6noka nuTaHus.

. OTKpoiTe Kopnyc KOMNblOTepa; cneaynTe MHCTPYKLMAM PyKOBOACTBA MO 3KCnayaTtayuu,
npunaraemoro K Kopnycy.
. YctaHoeuTe Bl B kOpryc, 3aKpenuBe ero YeTbipbMsi BUHTAMM, KOTOPbIE BXOAST B KOMMEKT.
Ecnu ans matepuHckoii nnatbl TpebyeTca 24-KOHTAKTHLIA OCHOBHOW pasbem nuTaHus,
TO NOACOEAUHUTE K Hell 24-KOHTaKTHbIi OCHOBHOW pa3beM NuTaHus.
4.1 Tpu HaNW4yMM MaTEPUHCKON NNaTbl, ANA KOTOPON TpebyeTca TONbKO 4-KOHTAKTHbLIN pasbem ATX
12 B (M), oTcoeanHnUTE 4-KOHTaKTHYIO CEKLMI0 OT 4+4-KOHTakTHOro pasbema ATX 12 B
1 NOACOEANHUTE ee K MaTepuHckoi nnate. (MOoXHO NCMonb3oBaTh Mo6yio 4-KOHTAKTHYO
cekuunto 4+4-koHTakTHOro pasbema ATX 12 B.)
. 2 MNpu HaNM4YMU MaTepPUHCKON NNaTbl, A4Nsi KOTOPoi TpebyeTcs OTAENbHbIN 8-KOHTAKTHbIN pasbemM
EPS,ucnonb3yiite 4+4-KOHTaKTHbIN pa3bem OT 610Kka NUTaHus.
Moacoeaunnte yctpoiictea SATA, Hanpumep XecTkue JUCKN NN IMCKOBO/IbI KOMMAKT-ANCKOB/
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DVD-AaucKoB (ecnu NpUMEHUMO), Kk 610Ky MUTaHMS C MOMOLLbIO BXOASLMX B KOMNNEKT kabeneit SATA.

O3

MozcoeanHNTE BCe YCTPOICTBA, B KOTOPbIX UCMOMb3YIOTCS 4-KOHTAKTHbIE pa3bembl Ans
nepuepuiiHbIX yCTPONCTB, HAaNpPUMep XeCTK1e AUCKMN, ANCKOBOALI KoMnakT-anckos/DVD-auckos
UMW BEHTUASTOPbI Kopnyca.

. Ecnu ana rpacduyeckoit nnatel Tpebyetca ncnonb3osatb pasbem nutaHua PCI-E, To noacoeanHute
cooTBeTcTBYLWMIT pasbem PCI-E, ykasaHHbI B pyKOBOACTBE NONb30BaTens rpaduyeckon nnatbl.
O6paTnTe BHMMaHWe, YTo B 6roke NUTaHus NPUMEHAETCSA YHUKaNbHbIA 6+2-KOHTaKTHbIA pa3bem
PCI-E,KoTOpblit MOXHO 3(p(hEeKTMBHO NCNOMb30BaTh B KAY€CTBE OTAENLHOrO 8- UMK 6-KOHTAKTHOrO
pasbema PCI-E.[Ins ucnonb3oBaHus B kayecTBe 6-koHTakTHOro pasbema PCI-E oTcoeanHute 2-
KOHTaKTHY0 CEeKLMUI0 OT B6+2-KOHTaKTHOro pasbema.

. BakpoiTe KOpNyc KOMMNbOTEPA W NOACOEANHNTE LWHYP NUTAHUS NePEMEHHOr0 TOKa Ko BXOAY

anekTponuTaHusa Ha bl
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KomnnekcHas 3awuTta
- 3awmrta oT nepeHanpskeHns

VICTOuHUK HanpsxeHus Touka AeiCTBNA 3alUTbI

+3,3B 3,76V ~ 4,3V
+5B 5,74V ~7,0V
+12B 13,4V ~ 15,6V

- 3aumMTa oT KOPOTKOTrO 3aMblKaHUs
Bcsa BbIxogHas MOWHOCTL NogaeTcst Ha pasbem GND.

- 3awuTa oT NpeBbILWEHUA MOLWHOCTH
Bnok nuTaHms Heo6XoAMMO BbIKNKOUNTL U 3a6N0KMPOBATh, ECNM €70 MOLHOCTL CocTaBnsieT Gonee
120~150% OT NOCTOSIHHOM CUMbI TOKA.

SNIEKTPOMAITHUTHOE U3NTYYEHUE N BE3OMNMACHOCTb
CraHpapTbl, perynupy 3MU, n PTbi n
CepTtucnumposaHo no cranaaptam CB, cTUVus, FCC u S-Mark. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ycnoeus okpyxaiouen cpeabl
Pa6ovas TemnepaTypa
Pa6oyas BNaxHOCTb
CpepHee Bpemsi 6e30Tka3HoM paboTbl

Or +5°C po +40°C
20-856e3 koHaeHcaTa
>1000004acos

YcTpaHeHUe HeucnpaBHocTel
Ecnu 6110k nUTaHns yHKUMOHMPYET HenpaBnbHO, TO Nepes TeM kak 06paTUTLCS 3a MOMOLLbIO MO TEXHUYECKOM
y 06CnyXNBaHMIO, BbINOMHUTE MHCTPYKLUM PYKOBOACTBA N0 YCTPAHEHUIO HEUCTIPABHOCTEN.
1. MpaBUALHO NN NOAKNIOYEH LHYP MUTaHUSA K 3NEKTPOPO3EeTKE U K BXOAY NEPEMEHHOro Toka 6ioka nutanua?
2.Y6enutech, YTo NepeknoyaTens BBoaa-sbiBoaa "l/O" Ha 6noke NMTaHUs HAXOAWUTCS B NonoxeHun seoga "l".
3.Y6eanTech, 4To BCe pa3beMbl MUTaHNSA NPaBUILHO NOACOE/IMHEHbI KO BCEM YCTPONCTBAM.
4. Mpw noaknNoYeHUN K NCTOYHNKY 6ecnepeboiHoro nutanus (UBM) npoeepbTe, BkAtoYeH nu MBI, a Takke noakn
104EH N1 OH K aNeKTpoceTn?
Ecnu nocne npoBeAeHus BbileykasaHHOM NPOBEPKM GIIOK NUTaHUS BCE ke He (DYHKLMOHMPYeT Haanexaly
“M 06pa3om, TO AN BbIMOMHEHMUs MOCNENPOAAKHOr0 06CAYXNBaHUS 06PaTUTEC B MECTHbINA MarasuH unu

cunuan komnaHum Thermaltake. [1ns nony4eHnsa 4ONONHUTENbHO TEXHUYECKOI NOAAEPXKKU MOXKHO Takx
e noceTuTb Be6-cainT komnaHuu Thermaltake: thermaltake.com

Uyarn ve Dikkat Notlan

1. Glg kaynagi kullanilirken AC gii¢ kaynagini fisten ¢ikarmayin. Aksi halde, bilesenleriniz zarar gérebilir.

2. Gug kaynagini nem oraninin ve/veya sicakhgin yiksek oldugu ortamlarda birakmayin.

3. Glg kaynaginda yiiksek voltaj bulunur. Yetkili bir hizmet veya elektrik teknisyeni degilseniz, glic
kaynagi kasasini agmayin. Aksi halde, garanti gecerliligini kaybeder.

4. Giig, glic kaynagina derecelendirme etiketinde belirtilen kaynak tarafindan saglanmalidir.

5. Bu kilavuzda yer alan uyarilara ve dikkat notlarina uyulmamasi durumunda tim garanti ve gtivenceler
gegerliligini kaybeder.

Bilesen Kontrolii

- TOUGHPOWER giig kaynag birimi
- Kullanici kilavuzu

- AC gli¢ kablosu
- Montaj vidalar x 4

- Kablo seridi x 4

Gl Konektord Tanitimi

MIlﬂli‘ﬁ i

Cikis Spesifikasyonu

kes ¢ AC GiRIsI

600W Maks Cikis Akimi 20A 20A 48A 0,3A 2,5A
Maks Cikis Giicl 120W 576W 3,6W 12,5W

Kurulum Adimlan

Not: Sisteminizin kapal oldugundan ve fisinin takili olmadigindan emin olun.
AC glig kablosunu eski gli¢ kaynaginizdan sokin.

1. Bilgisayar kasanizi agin; litfen kasanizla saglanan talimat kilavuzuna bakin.
2. PSU’yu saglanan dort vidayla kasaya takin
3. Ana kartiniz 24 pimli bir Ana Gli¢ konektéri gerektiriyorsa,
lutfen ana karta 24 pimli Ana Gii¢ konektoriini baglayin.
4.1 Yalnizca 4 pimli bir ATX 12V (CPU) konektorl gerektiren ana kartlarda, litfen 4+4 pimli ATX
12V konektoériinden 4 pimli bir konektorii ayirin ve ana karta baglayin. (4+4 pimli ATX 12V
konektoriniin her iki 4 pimi de calisir)
4.2 Tekli 8 pimli EPS konektorl gerektiren ana kart igin, litfen glic kaynagindan gelen 4+4
pimli konektord kullanin.
5. Sadlanan SATA kablolaryny kullanarak SATA aygytlaryny (varsa) glic kaynadyna badlayyn.
Ornedin, sabit disk siriiciileri, CD/DVD siiriiciileri.
6. Sabit disk sirticlleri, CD/DVD siiriiciileri veya kasa fanlari gibi 4 pimli gevre birim
konektorlerini kullanabilecek aygitlar baglayin.
7.Grafik kartiniz PCI-E gli¢ konektorl gerektiriyorsa, litfen karsilik gelen PCI-E konektériini grafik
kartinizin kullanici kilavuzunda belirtildigi sekilde baglayin. Litfen glic kaynaginin, 8 veya 6
pimli tek bir PCI-E konektori olarak etkili bir sekilde kullanilabilen 6+2 pimli benzersiz bir
PCI-E konektorl kullandigina dikkat edin. Bunu, 6 pimli bir PCI-E konektori olarak kullanmak
icin lutfen 2 pimli konektorl 6+2 pimli konektérden ayirin.
8.Bilgisayar kasanizi kapatin ve AC gli¢ kablosunu gli¢c kaynagi AC girisine baglayin.

Toplam Koruma

- Asin Voltaj Korumasi

Voltaj Kaynagi Koruma Noktasi

+3,3V 3,76V ~ 4,3V
+5V 5,74V ~7,0V
+12V 13,4V~ 15,6V

- Kisa Devre Korumasi
Tim ¢ikis GND’ye.

- Asin Glg Korumasi
Gl kaynaginin watt degeri, strekli gliciin %120 ~ %150 lzerine gikarsa, gli¢ kaynagi kapanir.

EMI & GUVENLIK

EMI Mevzuaty ve GOVENLYK Standartlary
CB, cTUVus, FCC ve S-Mark onaylydyr. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ortamlar

Calisma sicaklig +5°Cile +40°C
Calisma nemliligi % 20ile %85, yogusmasiz
MTBF >100.000 saat

Sorun Giderme

Gl kaynagi diizgiin ¢alismazsa, lutfen hizmet basvurusunda bulunmadan énce sorun giderme
kilavuzuna bakin:

. Gli¢ kablosunun elektrik prizine ve gli¢ kaynagi AC girisine dlizgtin bir sekilde takildigindan emin olun?
Lutfen glic kaynagi tizerindeki "I/O" (agma/kapama) anahtarinin "I" konumunda oldugundan emin olun.
. Lutfen tim glic kaynaklarinin tiim aygitlara diizglin bir sekilde baglandigindan emin olun.

Bir UPS birimine baglysa, UPS’nin agik ve fise takili olup olmadigini kontrol edin.

e

Yukaridaki talimatlar uyguladiktan son g kaynag yine de calismazsa, litfen yetkili satis magazanizla
ya da Tt subesi satis sonrasi hizmet b6 lyle gérusun. Teknik destek i¢in Thermaltake’in web sitesine

de bakabilirsiniz: thermaltake.com (EEE Yénetmeligine Uygundur)
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